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1. Introduccidén

La Organizacion de Aviacion Civil Internacional dentro de sus normas y métodos recomendados
internacionalmente y procedimientos para los servicios de navegacién aérea, recomienda
establecer la Red de Telecomunicaciones Aeronauticas (ATN), conforme con el Anexo 10, Volumen
Il y Documentos 8973 y 9985 de las OACI.

La OACI trabaja junto a los 191 Estados miembros del Convenio y con grupos de la industria
aeronautica para alcanzar un consenso sobre las Normas y métodos recomendados (SARPs) para la
aviacioén civil internacional y sobre politicas que hagan posible que el sector de la aviacidn civil sea
operacionalmente seguro, eficiente, protegido, econémicamente sostenible y ambientalmente
responsable.

Colombia es miembro activo de la OACI y ha designado a la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronautica Civil (en adelante la “Aerocivil”) como vocero y representante de Colombia ante dicho
organismo.

Recientemente la Aerondutica Civil recibid visitas de la Organizacién de Aviacién Civil Internacional.
Una a través del Proyecto Regional de Cooperacion Técnica de la OACI RLA/06/901 de julio a agosto
de 2016 en donde se destaca del informe que “Existe un numero elevado de los servicios propios
aeronduticos que no son parte de la ATN colombiana. Estos servicios estdn incorporados a la Red de
la Direccidon Informdtica, red corporativa de la UAEAC, por la que se implementan multitud de
servicios ofimdticos y de gestion. En el Anexo 10, volumen Ill de la OACI se hace hincapié en que la
ATN tiene por finalidad especifica y exclusiva prestar servicios de comunicaciones de datos digitales
a los organismos proveedores de servicios de trdnsito aéreo ya las empresas explotadoras de
aeronaves. Esta cuestion se ha de solventar desde que la ATN colombiana adquiera la robustez de la
que ahora carece.”

Posteriormente entre el 30 de enero al 2 de febrero de 2017 se realizé visita de misidon a Colombia
del Oficial CNS de la Oficina Sudamericana de la OACI, en donde se documentd en el informe “Para
soportar los nuevos servicios (datos y voz) requeridos para el incremento del volumen del trdfico
aéreo previsto en los proximos afios es importante que la red nacional de comunicaciones de
Colombia cuente con alta disponibilidad, que abarque todo el territorio nacional y opere con los
protocolos estdndar de redes para que de esta forma dicha red represente la ATN (Red de
Telecomunicaciones Aeronduticas de Colombia). (Recomendacién CNS Colombia/3 - Implantacion de
red de telecomunicaciones aerondutica (ATN) de Colombia).”

Adicionalmente se recomienda “migre todas las aplicaciones aeronduticas IP que actualmente
pasan por la red administrativa IP como el AMHS a las nuevas redes de comunicaciones que
conformaran la ATN.”

La Aerocivil tiene entre otras las siguientes funciones:



. Formular propuestas al Ministerio de Transporte para la definicién de las politicas y
planes generales de aeronautica civil y transporte aéreo, dentro del plan global del
transporte, propendiendo por el desarrollo aerondutico y aeroportuario del pais.

. Garantizar el cumplimiento del Convenio de Aviacién Civil Internacional y sus anexos.

. Armonizar las disposiciones que promulgue la Organizacién de Aviacion Civil
Internacional con los Reglamentos Aeronduticos Colombianos

. Dirigir, organizar, coordinar, regular técnicamente el transporte aéreo.

. Dirigir, organizar, operar y controlar con exclusividad y en lo de su competencia, las

telecomunicaciones aeronduticas.

La Unidad Administrativa Especial de Aerondutica Civil - AEROCIVIL, es la autoridad en materia
aeronautica en todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el uso
del espacio aéreo colombiano por parte de la aviacién civil, y coordinar las relaciones de esta con la
aviacion de Estado; desarrollando las politicas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la
materia, contribuyendo de esta manera al mantenimiento de la seguridad y soberania nacional.

En tal sentido, la Direccidn de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegacion Aérea le corresponde
realizar la Gestidon de Tecnologia conforme a los requerimientos operacionales sugeridos por el
organismo internaciéon OACI, El grupo de comunicaciones se encarga de proveer y mantener la
infraestructura de comunicaciones aeronduticas tierra-tierra y aire-tierra, establecidas por la OACI
en el anexo 10 del Convenio de Aviacién Civil Internacional.

La Red telecomunicaciones de la Aeronautica Civil debe soportar todos los sistemas Aeronduticos,
brindando una alta disponibilidad y seguridad y de esta forma poder permitir y garantizar alcanzar
los objetivos institucionales de la entidad. Este proyecto debera permitir:

. Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo.

. Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegacion aéreay
de los servicios aeroportuarios.

. Mejorar la facilitacién y la seguridad de la aviacidn civil.

. Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el medio
ambiente y los recursos naturales.

. Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviacidn civil.

. Fortalecer la gestion y eficiencia institucional.

En la actualidad la Aerondutica Civil tiene implementada una red de telecomunicaciones a nivel
Bogotd y 4 aeropuertos y estaciones, en esta red ya se encuentran servicios como:



o Aplicaciones y Servicios Meteoroldgicos para la navegacion Aérea.

. Sistema de Radares

o Comunicaciones Tierra Aire.

. Aplicaciones y sistema de tecnologias de seguimiento para la vigilancia de aeronaves en
vuelo, el ADS-B

o Sistema AMHS

o Sistema MLAT

. Sistema DCL(ACARS)

o Sistemas D-ATIS

. Sistemas de Gestion de VHF

o Sistemas de Gestidn VSAT

. Sistemas de MUXQ.

2. Justificacion

La Aerondutica civil requiere realizar una Propuesta de actualizacién de la red de
telecomunicaciones y Seguridad perimetral de la Aerondutica civil de Colombia, con el fin de
garantizar la disponibilidad, seguridad y la normal operacién de todos los servicios Aéreos que se
transportan por la Red de Telecomunicaciones a Nivel Nacional.

Adicionalmente a los lineamientos establecidos por la Organizacién de Aviacion Civil internacional
OACI, la Aeronautica Civil con la presente contratacidon requiere satisfacer las siguientes
necesidades, con el fin de garantizar la normal operacién de todos los servicios Aeronauticos que se
transportan por esta red.

o Aumentar la disponibilidad, las velocidades de acceso de usuarios a los sistemas
misionales de la entidad, disminuir la complejidad en la administracion de la red
mediante aprovechamiento de la infraestructura actual de switches Cisco 4500-X,
2960XR, Cisco 2960X, Cisco 3750X, Cisco 3850X y la ampliacién de esta red.

. Garantizar la disponibilidad de los servicios que se transportan sobre la red de
telecomunicaciones mediante la adquisicién de un equipo redundante para la red de
Core, el cual actualmente se encuentra solamente soportada bajo un Switch Cisco 4500-
X, presentdandose como unico punto de falla de esta red.

. Fortalecimiento de la Red Core con el fin de alcanzar una mayor eficiencia Operativa,
disponibilidad de los servicios y mayor Flexibilidad en la administracién, configuraciény
resoluciones de problemas.

. Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios soportados
por la red de telecomunicaciones mediante la adquisiciéon una arquitectura de seguridad
integral que permita a la aerondutica civil mitigar, controlar y dar un manejo adecuado
a incidentes de seguridad que se puedan presentar en los servicios que se transportan



sobre la red de Telecomunicaciones, los cuales se pueden traducirse en la perdida de
disponibilidad de los servicios aeronauticos.

. Proteccion de acceso no autorizado a la red de telecomunicaciones y sus servicios.

J Proteccidn contra amenazas de dia cero (No Conocidos)

. Proteccidon contra ataques de denegacion de servicio DDoS.

o Proteccidn contra ataques especializados a las aplicaciones que soportan los servicios
aeronduticos.

o Contar con un sistema de Monitoreo y Correlacidon de eventos de seguridad que permita

a la Aerondutica civil la gestidn proactiva ante los eventos de disponibilidad e incidentes
de seguridad que se puedan presentar sobre la red de Telecomunicaciones.

o Garantizar la Seguridad desde y hacia la red para la proteccién de los sistemas e
informacidn aerondutica critica para la operacidn aérea del pais.

2.1. Justificacion Técnica Operacional

La ampliacién de la infraestructura fisica de la red de telecomunicaciones, se justifica desde el punto
de vista tecnoldgico y operacional asi:

o La capacidad actual de la red de telecomunicaciones se encuentra limitada en
cobertura, y por lo tanto no es posible llegar a todos los aeropuertos.

o A nivel nacional los sistemas ya vienen de fabrica con tecnologia IP y los sistemas
actuales no soportan esta tecnologia

. La red de telecomunicaciones aerondutica actualmente no dispone de sistemas de

proteccion ante ataque informaticos, y sistemas de gestidn centralizados.

La Red Telecomunicaciones de la Aeronautica Civil debe soportar todos los sistemas Aeronauticos,
brindando una alta disponibilidad y seguridad y de esta forma poder permitir y garantizar alcanzar
los objetivos institucionales de la entidad. Este proyecto debera permitir:

. Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo.

. Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegacion
aérea y de los servicios aeroportuarios.

) Mejorar la facilitacién y la seguridad de la aviacidn civil.

. Fortalecer la gestion y eficiencia institucional.



2.2. Beneficios Obtenidos con el Desarrollo del Proyecto

Con el desarrollo de este proyecto la comunidad aerondutica en general y la Entidad sera
beneficiada en los siguientes aspectos:

. Cumplir con las normas y métodos recomendados internacionalmente y procedimientos
para los servicios de navegacion aérea de la Organizacién de Aviacién Civil Internacional
(OACI).

. Cumplir con la Reglamentacién Aerondutica Colombina en referencia a Ia
implementacién de una red de datos exclusiva para el tema aeronautico

. Suministrar un sistema confiable para la administracién y gestidon de los sistemas

aeronauticos de la Aerocivil

3. Marco Tedrico

3.1. Antecedentes

3.1.1. Historico.

A principios de los afios 60, varios investigadores intentaban encontrar una forma de compartir
recursos informaticos de una forma mas eficiente. En 1961, Leonard Klienrock introdujo el concepto
de conmutacién de paquetes. La idea comprendia en que la comunicacién entre se dividiera en
paguetes para una mejor comunicacion.

En 1969 la Agencia de Proyectos de Investigacion Avanzada (Defense Advanced Research Projects
Agency o DARPA) del Ejército de los EEUU desarrolla la ARPAnet. La finalidad de la creacidn de esta
red es que resistiera un ataque de la URSS. De este modo no importaba si algin ordenado se
destruiria y la red seguiria funcionando. Esta red no era tan buena como se creia pues esta estaba
sujeta a periddicas caidas del sistema. Entonces se empezd a crear un conjunto de protocolos de
uso facil para ella. Dicha busqueda finalizd, a mediados de los 70, con el desarrollo de TCP/IP.

El TCP/IP adquirié muchas ventajas en conmoracidn entre otros protocolos, alguno de ellos es que
consume pocos recursos de red. Gracias a esto TCP/IP empez6 a tener gran popularidad. En 1983,
TCP/IP se integré al sistema UNIX de Berkeley y su integracién comercial de UNIX llego pronto. En
ese momento TCP/IP se convirtié en un protocolo estandar de Internet.



Hoy en dia el protocolo TCP/IP es utilizado entre la comunicacién de la mayoria de los ordenadores
y ofrece una gran comunicacién en protocolos de la red. Una de esta es que puede trabajar con
varios hardwares y sistemas operativos. Gracias a esto la comunicacién entre una MAC, PC
compatibles y Servidores Novell es mas facil.

Modelo OSI

El modelo OSI fue lanzado en 1984 fue el modelo descriptivo creado por OSI, esto es, un marco de
referencias de arquitecturas de interconexién de sistemas de comunicaciones. Este fue creado por
que al mismo tiempo que las redes y las empresas crecian, con esto las empresas empezaron a tener
problemas con la rapida expansion de la red y al tratar de comunicarse entre ellas.

Para enfrentar los problemas de incompatibilidad de redes, la Organizacién Internacional para la
Estandarizacién (1SO) investigo la red de Digital Equipment Corporation (DECnet), la Arquitectura de
Sistemas de Red (SNA) y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas universales para aplicarlas
en todas la redes. Gracias a esto la OSI desarrollo un protocolo para ayudar a las empresas a poder
comunicarse y tener compatibilidad en las redes creadas.

Hoy en dia, la convergencia de las comunicaciones de empresa - voz, datos y video - en una Unica
red IP es una tendencia imparable. Esto es debido a que las soluciones que integran voz y datos,
aportan importantes beneficios para las empresas y sus usuarios:

J Ahorros en llamadas

o Simplificacién infraestructura de comunicaciones
. Optimizacién de la gestidn

. Unificacion del sistema de Telefonia entre sedes
o Movilidad / Ubicuidad del usuario

Sin embargo, una red convergente multiservicios debe estar correctamente disefiada y gestionada,
puesto que se convierte en un elemento mucho mas critico al soportar todas las comunicaciones de
empresa.

En ese sentido se deben tener muy en cuenta aspectos como la fiabilidad, seguridad y control de Ia
calidad de servicio (QoS) para garantizar un funcionamiento dptimo de nuestras comunicaciones.

Tecnologia ACI
ACI: Abordar el panorama cambiante

Los cambios en la industria estan redefiniendo la Tl en todos los niveles. Los modelos de consumo
de Tl in situ estan cambiando a servicios basados en la nube. La Tl como servicio (ITaaS) esta dando
paso a las aplicaciones como servicio. El desarrollo y las operaciones, anteriormente separados,
avanzan hacia su integracidon (DevOps). Los modelos de administracion centrada en dispositivos
estan migrando a administracion centrada en aplicaciones.



El dinamismo empresarial requiere dinamismo de aplicaciones, por lo que los equipos de Tl deben
aprovisionar aplicaciones en horas en vez de meses. Los recursos deben poder ampliarse y reducirse
en minutos, no en horas.

Las estrategias tradicionales utilizan un enfoque operativo fragmentado, sin un modelo operativo
comun entre los equipos de aplicaciones, redes y la nube. Un modelo operativo comun ofrece
agilidad de aplicaciones, operaciones simplificadas, rendimiento garantizado y escala.

La solucién: Un enfoque centrado en aplicaciones para administrar su infraestructura

Infraestructura centrada en aplicaciones (ACl) es una arquitectura integral con automatizacion
centralizada y perfiles de aplicaciones basados en politicas centralizados. ACI ofrece flexibilidad de
software con la capacidad de escala del rendimiento de hardware.

Cisco ACl esta compuesta por:

e Los nuevos Switches Cisco Nexus de la serie 9000

e Administracién centralizada de politicas y Controlador de infraestructura de politicas de
aplicaciones (APIC) de Cisco

e Un switch virtual de aplicaciones (AVS) de Cisco para el perimetro de la red virtual

¢ Innovaciones de software y hardware

¢ Infraestructura fisica y virtual integradas

e Un ecosistema abierto de proveedores de red, almacenamiento, administraciéon y
organizacion

e Las caracteristicas fundamentales de ACl incluyen:

e Automatizacién simplificada mediante un modelo de politicas basado en aplicaciones

¢ Visibilidad centralizada con supervisién del rendimiento de aplicaciones en tiempo real

¢ Flexibilidad de software abierto para la integracion de los equipos DevOps y los partners del
ecosistema

e Rendimiento escalable y capacidad de multiples clientes incorporados en el hardware

El futuro de las redes con ACI tiene que ver con proporcionar una red que se pueda implementar,
supervisar y administrar de una forma que admita DevOps y rapidos cambios de aplicaciones. ACl lo
hace mediante la reduccién de la complejidad y un marco comun de politicas que permite
automatizar el aprovisionamiento y la administracién de recursos.

la actividad comercial
El puntaje del estado integral de aplicaciones
ayuda a cumplir los acuerdos de nivel de
servicio (SLA)

Funcion Ventajas Beneficios
Propietarios de | Drastica reduccién del tiempo necesario | Prestacidon de
aplicaciones y lineas | para proporcionar servicios (de dias a | aplicaciones en plazos
de negocio minutos) comercialmente

La escalabilidad horizontal y la desconexién | oportunos
a pedido permiten una aplicacion mas
predecible y un gasto de Tl mds acorde con | Estructura de  costos

optimizada

Mayor disponibilidad




Equipos de
servidores,

El modelo de implementacién central
acelera la configuracién de la infraestructura

Eficiencia operativa

almacenamiento vy | de red y de seguridad. | Implementaciéon  rapida
virtualizacién Permite  habilitar un modelo de
implementacién de cualquier carga de | Mayor disponibilidad,
trabajo en cualquier lugar mayor satisfaccion del
cliente
Equipo de redes El aprovisionamiento automatizado de lared | Mayor productividad,

reduce los gastos generales y los errores,
acelera las implementaciones y entrega
capacidades de autoservicio y escala a los
propietarios de las aplicaciones
La resolucion automatizada reduce los
gastos generales y promueve un optimo
rendimiento de la red para todas las
aplicaciones las 24 horas del dia. La
visibilidad en las infraestructuras fisicas y
virtuales acorta el tiempo medio de
recuperacion (MTTR).
Proporciona una correlacién de telemetria
en tiempo real entre la infraestructura
virtual y la fisica

precision y facilidad de
escalamiento

Mayor disponibilidad

Mayor satisfaccién del

cliente

Equipo de seguridad

Automatiza las politicas de seguridad al
tiempo que permite a los equipos de
seguridad conservar el control de las
politicas para el cumplimiento normativo
La insercion automatizada de servicios de
seguridad virtual simplifica la
implementacién de aplicaciones

Mayor seguridad
aprovisionamiento
rapido

con
mas

Operaciones simplificadas

Equipo de la nube

ACl fomenta la coherencia de las politicas y
los servicios para las aplicaciones in situ y en
la nube
Las aplicaciones son independientes de la
infraestructura subyacente; esto permite
aplicaciones listas para la nube con un
minimo esfuerzo adicional, lo que simplifica
su administracién, implementacion vy
migracion

Coherencia y agilidad en
toda la infraestructura

Implementacion flexible,
facilidad de escala vy
menor costo total de
propiedad (TCO)




escalabilidad masiva

conjuntos de herramientas
populares

Disefiado y optimizado para escalabilidad:

comunes

e Preparacion para 10 Gb, 40 Gb y
100 Gb

e Hasta un millén de direcciones IP y
64 000 clientes

e Routing y gateway VXLAN de
hardware

Telemetria en tiempo real de todos los
elementos de la red, lo que permite ver el
estado de las aplicaciones y una rapida
resolucidn de problemas

Modelos de Ventajas Beneficios
implementacién
Centro de datos con | Programabilidad abierta entre todos los | Flexibilidad, control y

personalizaciéon

Capacidad de escala
masiva para multiples
clientes

Resolucidn de
problemas mds rdpida

Proveedores de
servicios y centros de
datos en la nube

Capacidad para multiples clientes a gran
escala y seguridad de aplicaciones en el
hardware

Telemetria avanzada de estructura vy
puntaje de estado para aplicaciones,
clientes y la infraestructura

Capacidad para
multiples clientes
sumamente segura

Resolucién proactiva de
problemas

Operaciones

implementable con visibilidad, resolucién
de problemas y movilidad para aplicaciones
fisicas, virtuales y distribuidas

Ayuda a asegurar el cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio y los requisitos
de rendimiento

Aprovisionamiento automatizado y de | simplificadas
autoservicio de aplicaciones, servicios de
red y seguridad

Grandes empresas Soluciéon de nube privada totalmente | Prestacion de

aplicaciones en plazos
comercialmente
oportunos

ACl es una arquitectura innovadora y sumamente segura basada en diversos componentes, que se

indican a continuacion.

Estructura centrada en aplicaciones

¢ Combine hardware, software e innovaciones ASIC en un enfoque de sistemas integrado para
aprovechar los protocolos estandares de Ethernet e IP.
e El sistema operativo extensible y orientado a objetos ofrece una completa capacidad de

programacion.




Los puntajes de estado de las aplicaciones y las politicas, tanto para aplicaciones fisicas
como virtuales, simplifican la resolucion de problemas y ofrecen visibilidad.

Administracién, automatizacidn y organizacidn centralizadas

Un marco de administracién comun para los equipos de la red, de aplicaciones, de seguridad
y de virtualizacién aumenta la agilidad del departamento de TI.

ACIl automatiza todas las tareas de administracion de estructura, incluida la administracién
de imdgenes, la configuracion y la integracion de otros servicios de infraestructura de red
como firewalls y equilibradores de carga.

Optimizacién de cargas de trabajo mixtas y de la migracion para cualquier aplicacién, en
cualquier momento y lugar

Facilite el aprovisionamiento de aplicaciones y promueva la correlacion del rendimiento y
la visibilidad entre redes fisicas y virtuales.

Homologue el transporte de servidores fisicos y virtuales entre diferentes hipervisores y
servidores fisicos para facilitar la migracién de virtual a fisico o de virtual a virtual.

Entornos de multiples clientes sumamente seguros

Aplique niveles de aislamiento y acuerdos de nivel de servicio apropiados para diferentes
clientes mientras mantiene una politica de seguridad coherente entre las aplicaciones fisicas
y virtuales.

Los equipos de centro de datos definen politicas de seguridad y de la red utilizando una
abstraccion de lenguaje comun para las politicas. Esto ayuda a los equipos de seguridad a
proporcionar sdélidas definiciones de politicas independientemente de la topologia de la red.

Extensibilidad y apertura

ACl es compatible con la estrategia Cisco Open Network Environment (ONE), y adopta API abiertas,
codigo abierto y estandares abiertos. Esto ofrece las mas amplias opciones para la administracion y
la infraestructura del centro de datos.

Un conjunto bien documentado de API de trafico ascendente y descendente, disponible a través de
la Red de desarrolladores de Cisco, permite una rdpida integracion y flexibilidad de sistema para:

Servicios de capa 4-7
Infraestructura de red virtual
Supervisién

Administracion

Servicios de organizacion

Proteccion de la inversion — Personas e infraestructura

Aproveche la infraestructura y el conjunto de habilidades existentes de su equipo de Tl para reducir
el costo total de propiedad (TCO).

La innovadora tecnologia dptica bidireccional de 40 Gb permite reutilizar el cableado para 10 Gb
existente a fin de reducir las costosas actualizaciones de fibra.



Los clientes pueden utilizar switches Cisco Nexus 9000 en implementaciones auténomas o migrar al
modo de fibra ACI completo con una actualizacién de software. Este enfoque, combinado con
interfaces abiertas para admitir infraestructura existente, ofrece protecciéon de la inversién en todo
el portafolio.

3.1.2. Seguridad perimetral

La seguridad de la red es un problema cada vez mas prioritario en las empresas. Seguro que tienes
muchos clientes que necesitan mejorar sus redes. Para ello, un Firewall de Nueva Generacion es una
pieza clave.

Los firewalls de nueva generacidn, Next-Generation Firewall (NGFW), surgieron para revolucionar
la seguridad de la red tal y como la conociamos hasta ahora. Los firewalls tradicionales se limitan a
la inspeccién de paquetes por estado y a reglas de control de acceso, pero a medida que los hackers
se hacen mas sofisticados, las amenazas son mds avanzadas y este sistema ha dejado de ser eficaz.
Con el fin de proteger un negocio de amenazas en constante evolucion, el Firewall de Nueva
Generacion debe ser capaz de ofrecer un nivel mas profundo de seguridad de red.

Para ello la clave es garantizar la inspeccidon de todos los bytes de cada paquete, pero esto ha de
conseguirse manteniendo el rendimiento elevado y la baja latencia para que la redes con mucho
trafico sigan funcionando de forma dptima. Ademas de combatir amenazas de forma eficaz y
abordar problemas de productividad cada vez mds acuciantes, las empresas requieren un nivel mas
profundo de seguridad y control. Para ello tus clientes necesitan un firewall de nueva generacién
gue contenga:

e Descifrado e inspeccidn de SSL

e Las organizaciones actuales que no disponen de descifrado e inspeccion de SSL no tienen
control sobre una tercera parte del trafico de su red.

e |PS con tecnologia anti evasion

e Los cibercriminales suelen intentar esquivar los IPS utilizando algoritmos complejos que
eluden la deteccidn.

e Control de aplicaciones basado en contexto

e La popularidad de las aplicaciones basadas en acceso de red se ha disparado en los diez
ultimos afios, lo que ha complicado a los administradores la tarea de supervisar la actividad
de los usuarios y el uso del trafico por parte de las aplicaciones.

e Proteccion contra malware basada en red

Cada hora se desarrollan nuevas variantes de malware. Mantenerse informado de todas esas
amenazas gracias a la proteccidn contra malware basada en red, que utilice una base de datos en la
nube que se actualice constantemente es fundamental para bloquear las nuevas amenazas en
cuanto aparecen.



4. Alcance Del Proyecto

El proyecto tiene como alcance Propuesta de actualizacion de la red de telecomunicaciones y
Seguridad perimetral de la Aeronautica Civil de Colombia.

de la siguiente forma:

La Aerondutica civil requiere realizar la Adquisicidn, Instalacion y Puesta en servicio de equipos
activos para la ampliacion de la infraestructura LAN y seguridad de la red de telecomunicaciones
Aeronautica, con el fin de garantizar la disponibilidad, seguridad y la normal operacidn de todos los
servicios Aéreos que se transportan por la Red de Telecomunicaciones a Nivel Nacional.

El presente proyecto contempla la implementacion de los equipos para los siguientes aeropuertos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Direccion de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegacion Aérea

AEROPUERTO CIUDAD DEPARTAMENTO # PUNTOS # SWITCH # RACK
DE RED

REGIONAL CUNDINAMARCA
Aeropuerto Internacional El Dorado Bogota D.C. 20 42 19
Aeropuerto Perales Ibagué Tolima 5 4
Aeropuerto Flaminio Sudrez Camacho Chia Cundinamarca 5 2
Aeropuerto Internacional Alfredo Leticia Amazonas 10 2
Vasquez Cobo
Aeropuerto Benito Salas Neiva Huila 5 2
Cerro El Tablazo Subachoque Cundinamarca 5 2
Aeropuerto Santiago Vila Girardot Cundinamarca 2
Aeropuerto Tres de Mato Puerto Asis Putumayo 2
Cerro Manjui Zipacon Cundinamarca 1
Aeropuerto Gustavo Artunduaga Florencia Caqueta 2
Paredes
Aeropuerto Eduardo Falla Solano San Vicente del Caguan Caqueta 10 1
Aeropuerto José Celestino Mutis Mariquita Tolima 1
Cerro El Rosal El Rosal Cundinamarca 2
Cerro La Viga Cundinamarca 1
Aeropuerto Caucaya Puerto Leguizamo Putumayo 1
REGIONAL ANTIOQUIA
Aeropuerto Internacional José Maria Rionegro Antioquia 20 37
Cérdova
Aeropuerto Olaya Herrera Medellin Antioquia 10 1
Aeropuerto Los Garzones Monteria Coérdoba 10 1
Aeropuerto El Carafio Quibdod Choco 1
Cerro Verde Antioquia 1
Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt Carepa Antioquia 1
Aeropuerto La Nubia Manizales Caldas 1
Aeropuerto José Celestino Mutis Bahia Solano Choco 1

REGIONAL VALLE




Aeropuerto Internacional Alfonso Palmira Valle del Cauca 20 32
Bonilla Aragén
Aeropuerto El Edén Armenia Quindio 5 1
Aeropuerto Matecafa Pereira Risaralda 5 2
Aeropuerto Guillermo Ledn Valencia Popayan Cauca 5 2
Aeropuerto Antonio Narifio Pasto Narifio 5 2
Aeropuerto La Florida Tumaco Narifio 1
Aeropuerto San Luis Ipiales Narifio 1
Aeropuerto Santa Ana Cartago Valle del Cauca 1
Aeropuerto Gerardo Tobar Lopez Buenaventura Valle del Cauca 1
Aeropuerto Juan Casiano Guapi Cauca 1
Cerro Munchique Cauca 1
REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Aeropuerto Internacional Camilo Daza Clcuta Norte de Santander 20 11
Aeropuerto Yariguies Barrancabermeja Santander 5 1
Aeropuerto Santiago Pérez Arauca Arauca 1
Aeropuerto Palonegro Bucaramanga Santander 10 1
Cerro Jurisdicciones Norte de Santander 2
Aeropuerto Aguas Claras Ocafia Norte de Santander 5 1
Aeropuerto Gabriel Vargas Gémez Tame Arauca 5 1
Aeropuerto Los Colonizadores Saravena Arauca 1
Cerro Picacho Santander 1
REGIONAL META
Aeropuerto Vanguardia Villavicencio Meta 20 12
Aeropuerto El Yopal Yopal Casanare 5 1
Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo Puerto Inirida Guainia 5 1
Aeropuerto German Olano Puerto Carrefio Vichada 5 1
Aeropuerto Fabio A. Ledn Bentley Mitu Vaupés 1
Aeropuerto Jorge E. Gonzélez T. San José del Guaviare Guaviare 1
Cerro El Tigre Meta 1
Estacion Pompeya Pompeya Meta 1
REGIONAL ATLANTICO
Aeropuerto Internacional Ernesto Soledad Atlantico 20 32
Cortissoz
Aeropuerto Internacional Rafael Nufiez Cartagena Bolivar 5 1
Aeropuerto Alfonso Lopez Pumarejo Valledupar Cesar 5 1
Aeropuerto Internacional Simén Bolivar | Santa Marta Magdalena 5 1
Aeropuerto Almirante Padilla Riohacha Guajira 5 1
Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla San Andrés Islas Archipiélago de San 5 1

Andrés, Providencia

y Santa Catalina
Cerro Kennedy Magdalena 1
Aeropuerto El Embrujo Providencia Archipiélago de San 1

Andrés, Providencia

y Santa Catalina
Cerro Alguacil Cesar 1
Cerro La Barra Cérdoba 1




‘ ‘ ‘ 265 237 19

5. Objetivos del Proyecto

5.1. Objetivo General

Desarrollar una propuesta de actualizacion de red de telecomunicaciones de Ia
Aeronautica Civil.

5.2.  Objetivos Especificos

Identificar los principales requerimientos que deberian incluirse en la actualizacién
de la red de telecomunicaciones de la aerondutica civil

Proponer el equipo interdisciplinario encargado de llevar a cabo el desarrollo de la
herramienta.

Definir los lineamientos técnicos que debe cumplir la actualizacién tecnolégica
Identificar los puntos a tener en cuenta en el estudio y que puede afectar el
desarrollo, adquisicion e implementacién de la actualizaciéon de la red.

Demostrar al cliente la factibilidad/beneficio financiero de la implementacién del
proyecto.

6. Planeacion (Project Management)

6.1. Gestion del Alcance
6.1.1. Entrevistas

Se realizaron entrevistas de manera formal o informal para obtener informacién de los interesados
donde se logrd identificar y definir las caracteristicas, funciones y necesidades a satisfacer con la
adquisicion e implementacién de esta nueva tecnologia.

6.1.2. Grupos Focales

Se desarrollaron reuniones con los grupos focales en las que se contd con la presencia de
interesados y expertos en las distintas areas de tecnologia de la entidad a nivel nacional para
conocer sus expectativas y sus necesidades respecto al proyecto.



Nombre

Cargo

Departamento / Divisién

Rama ejecutiva
(Vicepresidencia)

Giovanny Otalora Secretario de Sistemas Direccién general Secretario
Operacionales
Luis Diaz Mateus Director de Telecomunicaciones Direccidn telecomunicaciones Directivo

Andrés Colmenares

Coordinador Comunicaciones

Direccidn telecomunicaciones

Coordinador

Alexander Huertas

Coordinador Soporte Regional
Cundinamarca

Direccidn telecomunicaciones

Coordinador

William Aguirre

Coordinador Soporte Regional Valle

Direccidn telecomunicaciones

Coordinador

Juan Cossio

Coordinador Soporte Regional
Antioquia

Direccidn telecomunicaciones

Coordinador

Ronal Rocchi

Coordinador Soporte Regional Caribe

Direccidn telecomunicaciones

Coordinador

Daniel Aponte

Coordinador Soporte Regional
Santander

Direccidn telecomunicaciones

Coordinador

Controladores Direccidon de Navegacion aérea Direccidn de navegacién aérea Usuarios
aéreos
Ais-Com Direccidon de Navegacion aérea Direccidn de navegacién aérea Usuarios
Meteorologia Direccidon de Navegacion aérea Direccidn de navegacién aérea Usuarios

Organigrama Secretaria de Sistemas Operacionales Aerocivil

http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/Documents/ORGANIGRAMA%20CON%20NOMBRES%20AL%2

003%2008 2017.pdf



http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/Documents/ORGANIGRAMA%20CON%20NOMBRES%20AL%2003%2008_2017.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/Documents/ORGANIGRAMA%20CON%20NOMBRES%20AL%2003%2008_2017.pdf

SECRETARIA SISTEMAS
OPERACIONALES

GRUPO GESTION AFLUENCIA DE
TRANSITO AERED Y CAPACIDAD
ATFCM
MAURIQO JOSE CORREDOR MONRROY

SERVICIOS DE TRANSITO AERECH-

GRUPG SERVICKDS DE BOSQUEDA
¥ SALVAMENTO SAR
J0SE AGUSTIN BIITRAGO MOREND

ATS
ARMALID FRANCONS GERARD PENENT
DTZARN

GRUPO GESTION DE
ORGANIZACIGN DEL ESPACIO

GRUPO DE METECROLOG[A
AERONAUTICA

JUAN CARLOS PUILIDD BERMAL

BERED - ASM
MEDARDO ARCESIO FIGUEROA
GUERRERD

GRUPO SERVICIOS DE
INFORMACKIN AERONAUTICA

AlM
GLADYS MIERCEDES ROA DE LA CRUZ

6.1.3. Requisitos

NIVEL DIRECTIVO

NAVEGACKIN AERES
LIS FERNANDO CLELLAR TO'VAR

GECAMANNY RENE CITA LORA RIVERD
GRUPO GESTION DE
SEGURIDAD OPERACIONAL'Y GRUPO GESTION DE
ASEGURAMIENTO DE LA PROVECTOS AERONAUTICOS
CALIDAD [SM5-0A) JORGE ENRICLIE SAITARN SANCHEZ
GRUPO PLANIFICACION GRUPO COORDINACION ¥
SEGUIMIENTO DE SERVICIOS
AEROPORTUARIA OPERACIONALES
MARTHA LUCY GOME? RUBIAND RUBEN DARKD MARLLANDA
DIRECCIGN DE SERVICIOS A LA DIRECCIGN DE TELECOMUNICA CIONES ¥
MavVEGACKIM AEREA AYUDAS A LA MAVEGACION AEREA
ARNAUD FRANCOIS GERARD PENENT DVIZARN LLWS ABELARDO DIAZ MATELE (E)
GRUPO GESTION DE LOS GRUPG RADBIAYUDAS 4 LA

GRUPO ENERGIA ¥ SETEMAS
ELECTROMECANICOS
JANME ANDRE S CACEDO BERRIO

GRUPO SISTEMAS PARALA
METECROLOGIA
AERONAUTICA

FRECOY ALFIAND RD REINA MORALES

GRUPD DE COMUNICACIONES
¥ REDES AERONAUTICAS
ANDRES COUMENARES RNCON

GRUPO VIGILANCIA Y
AUTOMATEZACKN
AERONAUTICA

PEDROD ALEIANDRO WELA SO

* Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo.
e Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegaciéon aérea y de

los servicios aeroportuarios.
e Mejorar la facilitacion y la seguridad de la aviacién civil.
¢ Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el medio ambiente

y los recursos naturales.
e Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviacion civil.

e Fortalecer la gestidn y eficiencia institucional.



NIVEL TECNICO

e Infraestructura de red robusta

e Alta disponibilidad en los servicios

e Gestidn Centralizada

e Monitoreo y control de trafico

e Proteccidn de acceso no autorizado a la red de telecomunicaciones y sus servicios.

e Proteccidn contra amenazas de dia cero (No Conocidos)

e Proteccidn contra ataques de denegacidn de servicio DDoS.

e Proteccidn contra ataques especializados a las aplicaciones que soportan los servicios
aeronauticos

USUARIOS

e Confiabilidad
¢ Disponibilidad

6.1.4. Definicidon del Alcance

Se debe realizar la Instalacion, Implementacién y puesta en marcha de las soluciones ofertadas.

El contratista debe documentar y presentar los diagramas topoldgicos (Planos) de la solucidn
implementada tanto de la topologia de la red como de la implementacién fisica de la misma.

El contratista debe suministrar todos los elementos para la interconexion de los equipos ofertados,
cables, conectores y demads que se requieran para su puesta en produccion.

El contratista debe entregar los equipos en el sitio indicado por la entidad, Bogota y sitios indicados
en el documento Anexo No. 1.

El contratista debe realizar la instalacién y configuracién de los equipos con personal certificado.

La implementacién debe comprender los siguientes puntos:

¢ Planeacion de cada una de las actividades con el fin de disminuir los tiempos de afectacion
en el servicio, lo cual puede ejecutarse en horarios habiles o no habiles por lo cual el
oferente debe contemplar esto dentro de sus costos.

e Configuracidon y alistamiento del software, hardware y firmware a la ultima versién estable
aprobada por el fabricante.

¢ Implementacién de la solucidn de acuerdo a las mejores practicas de los fabricantes,
teniendo en cuenta una arquitectura de red segura.

e Pruebas de Servicio de las plataformas ofertadas.

e Puesta en Produccion de las plataformas ofertadas.

e Estabilizacidn de las plataformas ofertadas.

e Entrega de la solucion a satisfaccion de la entidad.



Dentro de los servicios se debe tener en cuenta la Instalacién, configuracion y puesta en produccion
de los dispositivos ofertados, asi como la entrega a satisfacciéon de los mismos a la entidad,
realizando todas las tareas y suministros necesarios para cumplir con ello, sin que esto genere gastos
o cobros adicionales para la entidad.

Se deben incluir en la oferta actividades periddicas de mantenimiento preventivo con el fin de
minimizar problemas y mantener los sistemas actualizados, estas actividades deben ser con previa
aprobacion del responsable Tl de la entidad, minimo una vez por afo durante el periodo del
contrato.

Los proponentes cada tres meses deben realizar una visita en la cual deben validar las reglas y
pardmetros establecidos en la solucién de seguridad y deben realizar afinamientos o nuevas
configuraciones de acuerdo a las solicitudes de UAEAC.

El contratista debe realizar y documentar entre otras, las siguientes actividades previa coordinacion
con el supervisor del contrato en desarrollo:

Revisar la consistencia de los Backups realizados a la soluciéon implementada. Hacer uso de las
herramientas de deteccion, diagndstico y resolucion de novedades que ayuden a conservar la
estabilidad y 6ptimo rendimiento de la plataforma, en forma escrita.

Mantener actualizados los niveles de Firmware de los componentes ofertados de acuerdo con las
ultimas versiones estables liberadas por el fabricante.

Al finalizar cada visita correctiva y/o preventiva el contratista generard un informe de servicio en la
qgue constara el resumen de las actividades realizadas (actualizacion, soporte y mantenimiento),
problemas presentados, soluciones utilizadas y recomendaciones. De igual forma quedard
constancia en la misma acta o informe de servicio si hubo cambio de software y/o en la
configuracion.

El oferente debe contemplar una capacitacion en modalidad de transferencia de conocimientos
para 5 funcionarios de la entidad de acuerdo a las arquitecturas implementadas de minimo 40 horas.

Se debe realizar el suministro, instalacidn y puesta en servicio de los switch core, el switch de
distribucion y switch de acceso.

Se debe realizar el suministro, instalacién y puesta en servicio de los equipos de seguridad
perimetral de la Red de Telecomunicaciones Aeronauticas en la ciudad de Bogot3, en el Centro de
Gestion Aeronautico de Colombia (CGAC).



6.1.5. Plan Integrado de Cambios

Es necesario considerar de un modo integrado los cambios durante todo el ciclo de vida del
proyecto, El gerente del proyecto debera realizar la gestidn y/o implementacion de los cambios, ya
que estos cambios podrian producir variaciones en las lineas base del proyecto, para esto el

proyecto seguira los siguientes pasos:

Comprobar todas las solicitudes de cambio

e Es necesario documentar las solicitudes que se realizan antes y durante la ejecucién del
proyecto

Aprobar o Rechazar las solicitudes de cambio

e Uso de herramientas

e Establecer reuniones con el equipo de trabajo

e Tener en cuenta el juicio de expertos

e Tener en cuenta las opiniones de los stakeholders

e Unavez aprobado debe registrarse en el cronograma de proyecto

Comprobar la correcta implementacidn de las solicitudes de cambio aprobadas en el proyecto

e La correcta implementacién y control de cambios reduce los riesgos sobre la linea de base

del proyecto
e Esimportante que solo los cambios aprobados se incorporen a la linea base del proyecto

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Planparala Informes de
direccidonded desempeho del
proyecto trabajo
N Juicio de expertos Reuniones Solkitudesde Registrode
— cambio camblos
! m aprobadas
Solcitudesde Factores
cambio ambientales dela D
i oY
: Herram lentas de Actualzacionesal  Actualizadones a
| i control de planparala DP los documentos
cambios del proyecto
Activos de los
procesos de la



6.2. Estructura de Descomposicion del Trabajo (EDT/WBS)

La descomposicion de los componentes del nivel superior de la EDT/WBS se realizd6 mediante la
subdivisién del trabajo para cada uno de los entregables o componentes de nivel inferior en sus
elementos mas fundamentales, hasta el nivel en que los componentes de la EDT/WBS representen
productos, servicios o resultados verificables.

La estructura de descomposicion del trabajo o Work Breakdown Structure-WBS para el presente
proyecto esta planteado para ejecutarse en seis productos:

e Diagnostico

e Estado vs normatividad
e Topologia

e Especificaciones técnicas
e Propuesta

e Presentacion final




6.3.

Generacion de Alternativas

Se planted la generacién de alternativas como una técnica para identificar tantas opciones como
fuera posible para la implementacién de la actualizacién de la red de telecomunicaciones utilizando
el método de lluvia de ideas. Se realizaron visitas a proveedores de infraestructura de networking
para revisar cada una de las opciones que cumplieran con la solucion a cada una de las necesidades
expuestas.

6.4.

Gestion del Tiempo

Se establecen para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del
proyecto.

6.4.1. Definicidn de las Actividades

Proceso de identificar y documentar las acciones especificas que se deben realizar para generar los
entregables del proyecto:

e Diagnostico

e Estado vs normatividad
¢ Topologia

e Especificaciones técnicas
e Propuesta

e Presentacion final

Actividades Dias Inicio

j Analisis situacion actual Colombia vs. Region, Sector, Normatividad

| Topologia de Red

| Proyeccion especificaciones técnicas | 03147
| Elaboracién propuesta L A7-147

| Presentacion propuesta IEEF T

Final

1210497
{02117}
{16117
L 071247

2017
Sepliembre Octubre

Noviembre Diciembre

5|36 |37 38 39|40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

7

El plazo de ejecucidn del contrato debera ser de ciento sesenta (160) dias calendario o antes del 22
de diciembre de 2017, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento
de los requisitos exigidos para la ejecucién del contrato.



6.4.2. Secuencia de las Actividades

Se realiza el proceso de identificacion y documentaciéon de las relaciones existentes entre las
actividades del proyecto.

2017
Sepliembre Qclubre Noviembre Diciemb
[Actividades % lInicio Final 5|36 37 | 3839 40 41|42 434445 46 47|48 49 505
i H A
12  Documentacion del estado actual de telecomunicaciones aeronauticas ‘ 08-09-17 14-09-17
1.3 Enirega de diagnéstico prafiminar de situacién actual de acuerdo con los hallazgos y conclusiones e los antecedentss y situacion actual | 15-09-17  21-09-17
21 Esludios de en Colom|
22 Verificacion del cumplimiento en Colombia de la lividad en dela OACI ‘ 29-09-17 05-10-17
2.3 Entrega de resultados de estudios comparafivos y normatividad \ 06-10-17 12-10-17
: Topologia de Red | i 024117
31 Inventario de estaciones, equipos y RRHH e infrastructura 06-10-17  12-10-17
32  Evaluacion de posibles esquemas de topologia de red 134047 20-10-17
3.3 Definicion Plan de trabajo de migracion de red | 211047 26-10-17
3.4  Entrega de disefios de topologia de red \ 27-10-17 02-11-17
| Proyeccion especificaciones técnicas |

41 Definicién de especificaciones técnicas de equipes e infraestructura para la implementacién de la topologia de red definida 5 7
42 Despliegue de plan de migracion de redes a la topologia definida 101147 161147
5.1  Elaboracién de plan de accién de migracion de red
52 Definicién de esiralegia de capacitacion de RRHH | -
53 Disefio de plan de divulgacion de migracion de red en la Aerocivil ‘ 01-12-17 07-12-17 -

Presentacion propuesta ;

Presentacion ala Direccion de Telecomunicaciones de disefios v planes de trabajo definidos para la implementacion ||
6.2  Socializacion de plan de accion al Grupo de comunicaciones de la Aerocivil ‘ 18-12-17 22-12-17
63 Cierre de proyecio y apertura de licitacion para la on de redes de i es de la Aerocivil | 2612417 291217

al 1 ILd

6.4.3. Estimacion de los Recursos de las Actividades

Se estiman los recursos (equipos, tecnologia, suministros y espacios fisicos) requeridos para ejecutar
cada una de las actividades.

2017 2018
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ener
Actividades Recursos 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2
i A
11 L de de C Internet, M
12  Documentacion del estado actual de aufie C Internet
13  Entrega de diagnéstico preliminar de situacion actual de acuerde con los. Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector
i s situacion actual Colombia vs. Region, Sector, Normat |
21 Estudios oS de i ] &n Colom| Computador, Internet
22 Verificacion del cumplimiento en Colombia de la normatividad en teleco. Computador, Internet .t-
2.3 Entrega de resulitados de estudios comparalivos y normatividad Computador, Intemet, Papeleria, Salon, Proyector
: Topologia de Red i S
31 Inventario de estaciones, equipos y RRHH e infrastructura Computador, Internet, Teléfono fijo y mévil, B actives fijos y RRHH
32  Evaluacion de posibles esquemas de topologia de red Computador, Internet
3.3 Definicion Plan de trabajo de migracion de red Computador, Internet
Computador, Internet, Papeleria, Salén, Proyector
Definicion de especificaciones técnicas de equipos e infraestruciura par.. Computador, Internet
42  Despliegue de plan de migracion de redes a Iz topologia definida Computador, Intemet, Papeleria, Salon, Proyector -h
{ Elaboracién propuesta L
51  Elaboracion de plan de accion de migracion de red Computador, Internet
52  Definicion de estrategia de capacitacion de RRHH Computador, Internet -ih
5.3  Disefio de plan de divulgacion de migracion de red en la Aerocivil Computador, Internet -
i Presentacion propuesta !
6.1 Presentacion a la Direccion de Telecomunicaciones de disefios y planes .. Computador, Intemnet, Papeleria, Salén, Proyector
62 Socializacion de plan de accion al Grupo de comunicaciones de la Aeroc. . Computador, Intemnet, Papeleria, Salon, Proyector | .h-l.
63 Cierre de proyecio y apertura de licitacion para la aciualizacién de redes. Computador, Intemnet, Papeleria, Salon, Proyector | v
af I I L

6.4.4. Duracidn de las Actividades

Se definen los periodos de tiempo (expresados en nimero de dias) necesarios para finalizar las
actividades individuales con los recursos estimados.



2017

‘Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Actividades Recursos Dias 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5.
1 a
14 L de de Computador, Interet, Bibliografia 6.0 M
1.2 Documentacion del estado actual de Auti [ . Internst 6.0
13  Entrega de diagnéstico preliminar de situacion actual de acuerdo con los. Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 6.0 D
i Analisis situacion actual Colombia vs. Region, Sector, Normatividad | ] ]
21 Esludios ivos de telecomL i ai en Colombi Computador, Internet 55
22 Verficacion del cumplimiento en Colombia de la normatividad en teleco. Computador, Internet 6.0
23 Entrega de resultados de estudios comparafivos y normatividad Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 6.0
{ Topologia de Red ] ]
3.1 Inventario de estaciones, equipos y RRHH e infraestructura Computador, Internet, Teléfono fijo y mévil, BD actives flios y RRHH 5.5
32 Evaluacién de posibles esquemas de topologia de red Computador, Internet 6.0
33  Definicién Plan de trabajo de migracion de red Computador, Internet 45
3.4  Entrega de disefios de topologia de red Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 6.0
: Proyeccion especificaciones técnicas
41 Definicion de especificaciones técnicas de equipos e infraestructura par. Computador, Internet 6.0
42  Despliegue de plan de migracion de redes a la topologia definida Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 8.0
5.1  Elaboracién de plan de accién de migracion de red Computador, Internet 6.0
52  Definicién de estrategia de capacitacion de RRHH Computador, Internet 6.0
53 Disefio de plan de divulgacion de migracion de red en la Aerocivil Computador, Internet 8.0 =
6.1 Presentacion ala Direccién de Telecomunicaciones de disefios y planes ... Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 5.0
6.2  Socializacion de plan de accion al Grupo de comunicaciones de la Aeroc...  Computador, Internet, Papeleria, Salén, Proyector 5.0
6.3 Cierre de proyecto y apertura de lictacién para la actualizacion de redes. Computador, Intemet, Papeleria, Salon, Proyector 4.0
1015 af 1 >

6.5. Gestion de los Costos

El presupuesto estimado es de seis mil seiscientos sesenta y un millones ochocientos cincuenta y
cinco mil cincuenta y ocho pesos ($ 6.661.855.058) incluido IVA. Los recursos para atender el objeto
de la presente contratacién, provienen del presupuesto de la Aeronautica Civil correspondiente a la
vigencia fiscal del 2017.

Para nuestro estudio se realizé la solicitud de cotizaciones a las empresas que tienen las condiciones
de experiencia en procesos de suministro, instalacién y puesta en servicio de infraestructura fisica
de equipos activos para la red y seguridad.

Para el desarrollo del estudio de precios de mercado, se realizd solicitud de cotizaciéon a las
siguientes empresas:

*  GAMMA INGENIEROS
e |TALTEL

e M@ICROTEL

e OPENLINK

e |KUSI DAXA COLOMBIA
e SONDA

e Q&CINGENIERIA

e LOGICALIS

Se obtuvo respuesta de seis (6) de las ocho (8) empresas consultadas, y cotizacion de cinco (5) de
ellas.

Se tomd como base el promedio del precio de los items cotizados por las firmas que presentaron su
cotizacidn. El estudio de mercado se realizd6 con antelacién a la determinacién del presupuesto
oficial, teniendo en cuenta las cotizaciones obtenidas.



Los precios corresponden a la presente vigencia fiscal (2017). Los items cotizados corresponden a
los items tenidos en cuenta en la invitacion a cotizar. El estudio de mercado se realizé en ABRIL de

2017.

Este proyecto sera la base para la actualizacion tecnolégica de los sistemas aeronduticos, incluidos
los sistemas de comunicaciones, radares, radio ayudas de los aeropuertos del pais. Actualmente el
Aeropuerto El Dorado estd certificado con Categoria 2 y percibe unos ingresos diarios por operacion
y uso de la infraestructura aeroportuaria

La visién de la Direccidon de Telecomunicaciones es lograr la certificacidon Categoria 3 del aeropuerto
y de esta forma mejorar la competitividad en la regién, lo que se vera reflejado en un mayor nimero
de vuelos diarios y representado en mayores ingresos por concepto del incremento en las
operaciones tanto nacionales como internacionales, como se muestra en la siguiente proyeccion:

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO- INGRESOS DIARIOS ACTUALES Y PROYECTADOS

PROMEDIO VUELOS NAL. DORADO Promedio VUELOS DIARIOS NAL CATEGORIA 3
500 1.6 minutos por operacion DESPUES DEL PROYECTO -> 600
PROMEDIO VUELOS INT DORADO VUELOS DIARIOS NAL CATEGORIA 3
400 500
VUELOS NACIONALES
DERECHOS POR USAR EL DORADO
AERONAVE PESO CATEGORIA A PAGA RECIBIDO TOTAL DIARIO DESPUES DE TENER CAT 3
HK456 75.001-100.000 368.000 184000000 220800000
TARIFA POR ESTACIONAMIENTO
AERONAVE PESO CATEGORIA A PAGA X HORA RECIBIDO TOTAL DIARIO DESPUES DE TENER CAT 3
HK456 75.001-100.000 18400 9200000 11040000
TARIFA POR PROTECCION A VUELOS
AERONAVE PESO CATEGORIA A PAGA X HORA RECIBIDO TOTAL DIARIO DESPUES DE TENER CAT 3
HK456 75.001-100.000 368.000 184000000 220800000
TOTAL $377.200.000,00 $452.640.000,00
AUMENTO=> $268.640.000,00
VUELOS INTERNACIONALES
DERECHOS POR USAR EL DORADO
AERONAVE PESO CATEGORIA A PAGA DOLARES RECIBIDO TOTAL DIARIO DESPUES DE TENER CAT 3
HK456 75.001-100.000 547 218800 273500
TARIFA POR ESTACIONAMIENTO
AERONAVE PESO CATEGORIA A PAGA X HORA RECIBIDO TOTAL DIARIO DESPUES DE TENER CAT 3
HK456 80.001-110.000 27,35 10940 13675
TARIFA POR PROTECCION A VUELOS
AERONAVE PESO CATEGORIA A PAGA X HORA RECIBIDO TOTAL DIARIO DESPUES DE TENER CAT 3
HK456 80.001-110.000 547 218800 273500
TOTAL $448.540,00 $560.675,00
AUMENTO=> $112.135,00

PESO COLOMBIANO

DOLARES



Vuelos nacionales

PROYECCION ESTIMADA VUELOS INTERNACIONALES DIA

VUELOS INTERNACIONALES
DERECHOS POR USO DE PISTA

TARIFA POR ESTACIONAMIENTO

TARIFA POR PROTECCION A VUELOS

TOTAL INGRESOS VUELOS INTERNACIONALES

CRECIMIENTO CON RESPECTO A ARO BASE 2017

CRECIMIENTO CON RESPECTO A ANO ANTERIOR
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ANO BASE 2017
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ANO ANTERIOR

40"
v

USD 218,800
UsD 10,940
usD 218,800
UsD 448,540

4
USD 289,226

USD 14,461
USD 289,226
USD 592,914

132%
100%
%
132%
100%
2%
USD 144,374
USD 144,374

v

500"
usp 310,918”
UsD 15,546
usp 310,918”
usD 637,382”

142%

100%

%

108%

100%

o

UsD 188,842

USD 44,469

v
UsD 334,237
us 16,712”
usD 334,237
UsD 685,186
153%
100%
3%
108%
100%

USD 236,646
USD 47,804

500"
UsD 359,305
usD 17,965”
UsD 359,305
usD 736,575

164%

100%

64

108%

100%

o

USD 288,035

UsD 51,389

500"
usp 386,253
usD 19,3137
usp 386,253
usp 791,818”

7%

100%

%

108%

100%

7

UsD 343,278

UsD 55,243

500"
usD 415,222”
sD20,761"
usD 415,222”
UsD 851,204”

190%

100%

0%

108%

100%

o

USD 402,664

UsD 59,386

5007
UsD 446,363
usp 22,318”
UsD 446,363
UsD 915,045

204

100%

104%

108%

100%

8%

USD 466,505

USD 63,840

500
USD 479,841
USD 23,992
USD 479,841
USD 983,673
219%

100%

119%

108%

100%

8%

USD 535,133
USD 68,628

PROYECCION ESTIMADA VUELOS INTERNACIONALES DIA
VUELOS INTERNACIONALES

DERECHOS POR USO DE PISTA

TARIFA POR ESTACIONAMIENTO

TARIFA POR PROTECCION A VUELOS

TOTAL INGRESOS VUELOS INTERNACIONALES
CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO CON RESPECTO A ANO ANTERIOR
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ANO BASE 2017
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ANO ANTERIOR

COMPARATIVO CRECIMIENTO

UsD 218,800”

USD 10,940”
UsD 218,800”
UsD 448,540”

USD 231,381
USD 11,569
USD 231,381
USD 474,331
106%
100%
6%
106%
100%
6%
UsD 25,791
USD 25,791

26¢

UsD 248,735”
UsD 12,437"
UsD 248,735
UsD 509,906

114%

100%

14%

108%

100%

8%

USD 61,366

USD 35,575

28

UsD 267,390”

UsD 13,369”
UsD 267,390”
USD 548,149”

USD 99,609
USD 38,243

USD 287,444”
UsD 14,372"
UsD 287,444”
UsD 589,260”

1315

100%

31%

108%

100%

8%

USD 140,720

USD 41,111

33%
USD 10,278

UsD 309,002”

USD 15,450”

UsD 309,002”

UsD 633,454”
141%

USD 184,914
USD 44,194

UsD 332,177”
UsD 16,609”
UsD 332,177"
USD 680,964”

152%

100%

52%

108%

100%

8%

USD 232,424

USD 47,509

38%

UsD 357,091”
UsD 17,855
UsD 357,091”
UsD 732,036
163%
100%
63%
108%
100%
8%
USD 283,496
UsD 51,072

41%
USD 12,768

400
USD 383,872
USD 19,194
USD 383,872
USD 786,939
175%

100%

75%

108%

100%

8%

USD 338,399
USD 54,903

USD 13,726

|COMPARATIVO INGRESOS

Vuelos internacionales

ION ESTIMADA VUELOS INTERNACIONALES DIA

USD 118,583

SD 8,894

USD 9,561

USD 11,877

VUELOS INTERNACIONALES
DERECHOS POR USO DE PISTA

TARIFA POR ESTACIONAMIENTO

TARIFA POR PROTECCION A VUELOS

TOTAL INGRESOS VUELOS INTERNACIONALES

CRECIMIENTO CON RESPECTO A ARO BASE 2017

CRECIMIENTO CON RESPECTO A ARO ANTERIOR
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ARO BASE 2017
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ANO ANTERIOR

ION ESTIMADA VUELOS INTERNACIONALES DIA

usD 218,800
UsD 10,940
usD 218,800”
UsD 448,540

500
USD 289,226
USD 14,461
USD 289,226
USD 592,914
132%

100%

2%

132%

100%

2%

USD 144,374
USD 144,374

v

usD 310,918
usD 15,546
sD 310,918”
us 637,382

142%

100%

%

108%

100%

8%

UsD 188,842

USD 44,469

500
usD 334,237
us 16,712"
UsD 334,237”
UsD 685,186

USD 236,646
USD 47,804

500
UsD 359,305
usD 17,965”
UsD 359,305
usD 736,575

164%

100%

64%

108%

100%

8%

UsD 288,035

UsD 51,389

us 386,253
usp 19,313"
us 386,253
usp 791,818"

7%

100%

s

108%

100%

7

USD 343,278

USD 55,243

500
usD 415,222”
UsD 20,761"
usD 415,222”
UsD 851,204”

190%

100%

90%

108%

100%

8%

USD 402,664

UsD 59,386

UsD 446,363
usp 22,318"
UsD 446,363
UsD 915,045

204%

100%

104%

108%

100%

8

USD 466,505

USD 63,840

500
USD 479,841
USD 23,992
USD 479,841
USD 983,673
219%

100%

19%

108%

100%

8%

USD 535,133
USD 68,628

VUELOS INTERNACIONALES
DERECHOS POR USO DE PISTA

TARIFA POR ESTACIONAMIENTO

TARIFA POR PROTECCION A VUELOS

TOTAL INGRESOS VUELOS INTERNACIONALES
CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO CON RESPECTO A ANO ANTERIOR
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ANO BASE 2017
CRECIMIENTO EN INGRESOS CON RESPECTO A ARO ANTERIOR

COMPARATIVO CRECIMIENTO

COMPARATIVO INGRESOS

400
UsD 218,800”

usp 10,‘340'
usp Z!B,EDU'
usp 448,540'

USD 231,381

USD 11,569
UsD 231,3817
UsD 474,331"

106%

100%

6%

106%

100%

6%
USD 25,791
USD 25,791

400
UsD 248,735”
UsD 12,4377
uso 248,735'
USD 509,906

114%

100%

14%

108%

100%

8%

USD 61,366

USD 35,575

28%
ISD 8,894

UsD 267,390”
UsD 13,369”
usb 167,390'
USD 548,149

122%

100%

22%

108%

100%

8%

USD 99,609

USD 38,243

UsD 287,444”
UsD 14,372”
USD 287,444”
UsD 589,260”

131%

100%

31%

108%

100%

8%

USD 140,720

UsD 41,111

UsD 309,002”
USD 15,450”
UsD 309,002”
UsD 633,454”

141%

100%

41%

108%

100%

7%

USD 184,914

USD 44,194

UsD 332,177”
UsD 16,609”
UsD 332,177”
USD 680,964”

152%

100%

52%

108%

100%

8%

USD 232,424

USD 47,509

38%
USD 11,877

400
UsD 357,091”
UsD 17,855
UsD 357,091”
UsD 732,036

163%

100%

63%

108%

100%

USD 283,496

UsD 51,072

USD 383,872
USD 19,194
USD 383,872
USD 786,939
175%

100%

75%

108%

100%

8%

USD 338,399
USD 54,903

IPC 2016

5.75
5.75

IPC 2016
5.75
5.75

IPC 2016

5.75
5.75

IPC 2016
5.75
5.75

0.0575
0.0575

0.0575
0.0575

0.0575
0.0575

0.0575
0.0575

TARIFAS

2017

2018

2019

USD 547.00 USD 578.45 USD 621.84

USD 27.35

2017

USD 28.92  USD 31.09

2018

2019

USD 547.00 USD 578.45 USD 621.84
USD 28.92 USD 31.09

UsSD 27.35

TARIFAS

2017

2018

2019

USD 547.00 USD 578.45 USD 621.84

UsD 27.35

2017

USD 28.92

2018

USD 31.09

2019

USD 547.00 USD 578.45 USD 621.84

UsD 27.35

UsD 28.92

USD 31.09

2020 2021 2022 2023 2024 2025

USD 668.47 USD 718.61 USD 772.51 USD 830.44 USD 892.73 USD 959.68

USD33.42 USD35.93 USD38.63 USD41.52 USD44.64 USD 47.98
2020 2021 2022 2023 2024 2025
USD 668.47 USD 718.61 USD 772.51 USD 830.44 USD 892.73 USD 959.68
USD33.42 USD35.93 USD38.63 USD41.52 USD44.64 USD47.98
2020 2021 2022 2023 2024 2025

USD 830.44 USD 892.73 USD 959.68
USD 44.64

USD 668.47 USD 718.61 USD 772.51

USD33.42 USD35.93 USD38.63 USD 41.52 USD 47.98

2020 2021 2022 2023 2024 2025
USD 668.47 USD 718.61 USD 772.51 USD 830.44 USD 892.73 USD 959.68
USD33.42 USD35.93 USD38.63 USD41.52 USD44.64 USD 47.98



Origen del costo de proyecto

TAREAS DEL PROVECTO RECURSOS DIAS MANO DEOBRA_HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA(5) __ EQUIPOS DECOMPUTO (§)  TECNOLOGIA(S) _ OTROS COSTOS () _ TOTAL POR TAREA
- D deaNBCdGTES i
e £ SNtecSdentns e Computador, Internet, Bibliografia 60 80 3 s e s : o
telecomunicaciones aeronauticas
Documentacion del estado actual de
Computador, nternet 60 80 s s s s - s

telecomunicaciones aeronauticas

Entrega de diagnéstico preliminar de situacion
actual de acuerdo con los hallazgos y conclusiones  Computador, Internet, Papeleria, Saln, Proyector 60 480 s s -3 s -8
de los antecedentesy situacion actual

Subtotal 180 1440 $ - s -8 - s - s

Estudios comparalivos de lelecomunicaciones
aeronauticas en Colombia con respecto a la region ~ Computador, Internet 55 40 s - 8 - 8 - 3 =
yel sector
3 Verificacion del cumplimiento en Colombia de la

en aeronaicas  Computador, Internet 60 80 s s - s s = s
segn disposiciones de la OACI
Entrega de resultados de estudios comparativos y

dor, I 3 ria, Salon,

e e Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 60 480 $ s s s s
3 subtotal 175 1400 s s - s $ -8

entario de estaciones, equi He X . Teléfono fi ]

I nveniario de estaciones, equipos yRRHH Computador, Intemet, Teléfono fjo y movl, BD = PR = A = A

Il inracstucura activos fijos yRRHH

H iv:\uacmn de posibles esquemas de topologiade oo " w0 s - . - o

=

| Pian de rabajo de migracion de red Computador, Internet 45 %0 $ s $ s s

bl Entrega de disefios de topologia de red Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 60 480 s s $ s s

[ subtotal 220 1760 § s $ s $

Definicin de especificaciones técnicas de equipos
e para la 6n de la Computador, Inernet 60 480 s s - 5 = s
topologia de red definida

Despliegue de plan de migracion de redes ala

B Eaagnica Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 60 80 s - 8 - 08 - 3 =
Subtotal 120 %0 - s -8 - s - s
Elaboracion de plan de accion de migracion de red  Computador, Internet 60 80 s B S B B
Definicion de estrategia de capacitacion de RRHH  Computador, Internet 60 480 s s $ s B
Disefio de plan Igaci "

iseo de plan de diwlgacion de migracion de red ¢ e o @0 s . . ;5 .
en la Aerocivil
Subtotal 180 1440 s $ $ s

Presentacion a la Direccion de Telecomunicaciones

de disefios y planes de trabajo definidos para la Computador, Internet, Papeleria, Salon, Proyector 50 00 s s .0 s -5
implementacion

Socializacion de plan de accion al Grupo de

- Computador, Interet, Papelerfa, Salon, Proyector 50 w00 s 3 $ s s

comunicaciones de la Aerocivi

Cierre de proyecto y apertura de licitacién para la

6n de redes de dela Co tador, Internet, Papeleria, Salén, Proyector 40 320 s s -8 s - s

Aerociil

Subtotal 14.0 112.0 $ - $ - $ - $ - $
Subtotales 1015 8120 $ -8 B -8 B
Riesgo (previstos) 00§ i an s s
Total (programado) 8120 § -8 - s -8 -8

6.6. Gestion del Recurso Humano

Se debe adquirir el equipo técnico del proyecto y confirmar la disponibilidad de recursos humanos
y obtener el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. El director del proyecto
y el equipo de direccion del proyecto son quienes deberan negociar con eficacia e influir sobre el
personal técnico y administrativo que se encuentran en posicién de suministrar los recursos
humanos requeridos para el proyecto.

El hecho de no lograr adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto podria impactar en
los cronogramas, los presupuestos, la calidad y los riesgos del proyecto. El no disponer de los
recursos humanos o de las capacidades suficientes podria influir directamente sobre la probabilidad
de éxito y, en el peor escenario, podria dar lugar a la cancelaciéon del proyecto.

Debido a que la Aerondutica Civil no cuenta con el personal capacitado para la implementacién de
la nueva tecnologia ACl CISCO se determind incluir dentro del pliego el perfil profesional del
personal a cargo de la implementacidn y ejecucidn del contrato.



DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

Equipo Minimo de Trabajo.

La UAEAC establece los perfiles profesionales para el equipo de trabajo
gue desarrollara la ejecucion del proyecto, sin embargo si el contratista
considera que durante el proceso de ejecucion requiere personal
adicional para cumplir con los tiempos establecidos por la UAEAC, lo
podran hacer. Las Hojas de vida deben ser presentadas junto con la
oferta técnica

RI

Gerente de Proyecto:

Un (1) ingeniero electrénico, sistemas, telecomunicaciones o afines,
graduado con matricula profesional. Para su verificacion debe presentar,
segun lo dispuesto por la Ley 842 de 2002 y la Ley 51 de 1986, diploma
0 acta de grado, copia de su tarjeta 0 matricula profesional y certificado
de vigencia expedido por la entidad competente. Con experiencia por lo
menos de 2 afios en proyectos similares al presente con certificacion
PMP \igente.

RI

Especialistas en Implementacién

Dos ingeniero electrénicos, sistemas, telecomunicaciones o afines,
graduados con matricula profesional. Para su \erificacién debe
presentar, segun lo dispuesto por la Ley 842 de 2002 y la Ley 51 de
1986, diploma o acta de grado, copia de su tarjeta o matricula
profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente.
Experiencia en instalaciones, soporte y/o mantenimiento en soluciones
de Routing y Switching de minimo de 3 afos, certificados en nivel
profesional o avanzado en soluciones de routing and switching

RI

Especialistas en senicios:

Un ingeniero electrénicos, sistemas, telecomunicaciones o afines,
graduados con matricula profesional. Para su \erificacién debe
presentar, segun lo dispuesto por la Ley 842 de 2002 y la Ley 51 de
1986, diploma o acta de grado, copia de su tarjeta o matricula
profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente.
Experiencia en instalaciones, soporte y/o mantenimiento en soluciones
de seguridad minimo de 2 afios, certificado en tres de las 5 soluciones
de seguridad objeto del presente proceso.

Solucién de Firewall de Préxima Generacion (NGFW)
Solucién de control de amenazas avanzadas (Sandbox)
Solucién para proteccién y mitigacién (DDoS)

Solucion Web Application Firewall (WAF)

Software y Licenciamiento SIEM

RI




6.7. Gestion de las Comunicaciones

Lo que se busca es garantizar que los canales, herramientas, medios por los que fluye la informacién
relativa al proyecto sean oportunos, adecuados y se controlen de manera adecuada.

6.7.1. Canales de Comunicacién

e E-mail

e Reuniones

e Juicio de Expertos
e Teléfono Celular
e VozaVoz

6.8. Gestidn de los Interesados (Stakeholders)

La gestién de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar
las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de
gestién adecuadas a fin de lograr la participacion eficaz de los interesados en las decisiones y en la
ejecucién del proyecto:

e Director General

e Secretario de sistemas operacionales
e Direccidn de Telecomunicaciones

e Jefatura soporte técnico

e Jefatura Sistemas de Comunicaciones
e Equipo de proyecto

e Funcionarios Aerocivil

6.9. Gestion del Riesgo

Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que estd presente en todos los
proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace
posible planificar respuestas para tales riesgos.

De acuerdo con las caracteristicas de los riesgos, considerados como los posibles eventos inesperados
que pueden generar un impacto el tiempo, costo y/o alcance del proyecto en diferentes escalas, se
definieron los criterios de afectacidn de los mismos y su magnitud en el cumplimiento del proyecto.



6.9.1. Analisis de Riesgos

En el analisis de riesgos del proyecto se tomaron en cuenta los factores de probabilidad e impacto
para la definicion de las métricas de valoracidn y asignacion de la magnitud como indicador de medida
de los mismos:

e Probabilidad: Frecuencia que podria presentar el riesgo. Calificacién: 1 a 5, siendo 1 poco
probable y 5 muy probable.

e Impacto: Forma en la cual el riesgo podria afectar los resultados del proyecto. Calificacion: 1 a 5,
siendo 1 impacto leve y 5 impacto alto.

e Magnitud: Suma de los valores de evaluacion asignados a las variables de probabilidad e impacto;
Magnitud=Probabilidad + Impacto.

De acuerdo con la magnitud de los riesgos, a continuacion se presenta la Matriz de Priorizacién con
la que estos se clasificaron:

o Bajo: Métrica 1 a 4.

. Medio: Métrica 5

o Alto: Métrica6y 7

J Extremo: Métrica 8 a 10

6.9.2. Matriz de Probabilidad e Impacto
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6.10. Gestion de Calidad

Para el proyecto se definen tres criterios de aceptacion de calidad que a su vez seran evaluados por
entregables y una calificacidon en cada uno de ellos que permita garantizar el cumplimiento minimo
de acuerdo con las condiciones contractuales del contratista.

En una escala de 1 a 5 como método de evaluacion estandar, la nota acumulada de los indicadores
debe estar entre 4 y 5. Para lo cual, la nota de los indicadores correspondiente a la suma de sus
respectivos entregables debe ser mayor o igual a 4.

6.10.1. Indicadores

Documentacién: El contratista debe entregar oportunamente los manuales y otros
documentos segun obligaciones contractuales de acuerdo con los criterios de

aceptacion definidos.

Implementacion: El contratista debe cumplir con el despliegue de la solucién
implementada, su estabilizacion, mantenimiento y soporte en el tiempo y condiciones

definidas segun contrato.

Calidad: El contratista se compromete con los ANS (Acuerdos de niveles de servicio),
disponibilidad de la plataforma y soporte por personal experto con certificaciones

requeridas para la infraestructura contratada.

6.10.2. Matriz de indicadores de calidad

INDICADOR

Entrega manual técnico de la solucion implementada

Calificacion

1

2(3

4[5

Aprobado

Responsable

Entrega manual de usuario para la administracidn de la plataforma

Entrega de documentacidn del site sourvey realizado antes de la
implementacién

Topologia de red detallada de la solucidén implementada

El tiempo de implementacion debe cumplir con el cronograma
definido en el contrato

La plataforma implementada debe cumplir con las especificaciones
técnicas del contrato

3.1

La solucion implementada debe ajustarse al presupuesto asignado
para el proyecto

Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio

3.2

Soporte 7/24 para la plataforma implementada

3.3

Disponibilidad 99.9% de los servicios

Implementacidn y administracidon por personal experto con
certificacién en la instalacion




6.10.3. Especificaciones de Calidad

Generalidades (RI)

Este documento describe las especificaciones técnicas minimas requeridas, y establece las
obligaciones que deben ser ejecutados por el contratista.

La totalidad de la oferta presentada debe estar debidamente foliada y legajada.

Con respecto a las especificaciones técnicas minimas y factores de calidad, el proponente
debe contestar punto a punto, en detalle y sustentando su respuesta.

En varios de los numerales de este documento se indican los requisitos indispensables (Rl),
gue son de obligatorio cumplimiento.

Los Rl no deben ser condicionados, de lo contrario la oferta sera descalificada.

Con la presentacién de la propuesta se entiende que el proponente examind
cuidadosamente el pliego de condiciones y especificaciones técnicas del proyecto, y por lo
tanto tiene claridad sobre los objetivos, alcance, paquetes de trabajo y actividades,
entregables y obligaciones.

Los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a
ejecutar.

El proponente no puede realizar interpretaciones erréneas o ajustadas de la necesidad
técnico-operacional de la Aerondutica Civil, para lo cual tiene la oportunidad de realizar las
observaciones o solicitud de aclaracién de los puntos inciertos o en duda.

Con la presentacion de la propuesta se acepta que el proponente obtuvo de la Aeronautica
Civil las aclaraciones suficientes sobre cualquier punto incierto o en duda contenido los
documentos.

Durante el proceso contractual, el contratista no debe realizar interpretaciones de los
pliegos y sus requerimientos.

Para efectos de la evaluacién, el proponente debe presentar la informacién técnica del
fabricante (hojas técnicas y manuales de los items ofertados), los cuales serdn utilizados por
la Aeronautica Civil para verificar las caracteristicas técnicas de los equipos ofertados.

Estos documentos no serdn devueltos a los proponentes.

Las respuestas dadas por el proponente serdn verificadas con la informacién suministrada
y anexa a la propuesta.

Los equipos, dispositivos y sus accesorios a suministrar deben nuevos, originales de fabrica
y acordes con las especificaciones y tolerancias requeridas.



La propuesta debe ser presentada de forma detallada y completa, con informacion del
equipo, esquemas, fotografias y toda aquella informacidn que facilite un adecuado analisis
técnico y comparativo de los diferentes equipos ofertados.

Se debe indicar folio y referencia donde se evidencie el cumplimiento de las caracteristicas
técnicas especificadas en el Formato No 13.

La documentacidn técnica puede ser entregada en idioma espafiol o inglés.

La informacidn sobre cada uno de los componentes del equipo, debe ser detallada e incluir
una descripcidon completa de funcionamiento del mismo.

Es requisito indispensable que el proponente que presenten oferta, reescriba el presente
documento en la oferta o presente una certificacién indicando que ENTIENDEN Y ACEPTAN
todos y cada uno de los requerimientos técnicos del Anexo No. 2.

Entiéndase documentacién técnica o documento técnico como aquellos documentos que
demuestren las especificaciones técnicas detalladas para identificar facilmente los aspectos
y caracteristicas que forman parte de la propuesta, a fin de reconocer las especificaciones
técnicas minimas requeridas por la Entidad.

Las certificaciones de experiencia del proponente que sean expedidas en el exterior, deben
ser traducidos y apostillados conforme a la normatividad colombiana vigente.

Los documentos técnicos a presentar para demostrar el cumplimiento del detalle técnico
especificado en cada uno de los Items del Formato No. 13, Formato 14, podran ser los que
se describen a continuacién y se deben entregar en medio fisicos incluidos en la oferta.

Ficha técnica (datasheet): es un documento que resume el funcionamiento y otras
caracteristicas técnicas de un equipo o sistema, generalmente detallada: nombre del equipo
o sistema, fabricante, modelo, caracteristicas funcionales, propiedades distintivas,
informacidn sobre normas de seguridad y uso, medidas, especificaciones técnicas propias,
propiedades, etc.

Guia de usuario: también conocida como Manual de usuario, es un documento
de comunicacion técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema o
equipo en particular.

Manual de usuario del software: es un documento técnico de un determinado sistema de
informatico que permite dar asistencia a los usuarios que interactian con la funcionalidad
requerida para el manejo y gestiéon de la informacion dentro de la operacién de un software.
Debe tener como minimo: introduccidn, descripcion general, interfaces, modo de
instalacion, configuracion de parametros, descripcién detallada de las funciones principales
del sistema (funcionalidad).

Manual de operacién del equipo: es un documento técnico detallado que presenta las
instrucciones técnicas que describen los procedimientos adecuados para el uso vy
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mantenimiento del sistema. Debe tener como minimo: introduccion, descripcién general,
modo general de operacién, recomendaciones de uso, descripcién detallada de las
principales normas y estandares de operacién o manipulacién del equipo, su configuracién
y ajuste.

Servicios de Instalacion, Configuracion y Puesta en Marcha de los Equipos Ofertados

Se debe realizar la Instalacién, Implementacién y puesta en marcha de las soluciones
ofertadas.

El contratista debe documentar y presentar los diagramas topolégicos (Planos) de la
solucién implementada tanto de la topologia de la red como de la implementacion fisica de

la misma.

El contratista debe suministrar todos los elementos para la interconexidn de los equipos
ofertados, cables, conectores y demds que se requieran para su puesta en produccién.

El contratista debe entregar los equipos en el sitio indicado por la entidad, Bogota vy sitios
indicados en el documento Anexo No. 1.

El contratista debe realizar la instalacion y configuracién de los equipos con personal
certificado.

La implementacién debe comprender los siguientes puntos.
Planeacién de cada una de las actividades con el fin de disminuir los tiempos de afectacién
en el servicio, lo cual puede ejecutarse en horarios habiles o no habiles por lo cual el

oferente debe contemplar esto dentro de sus costos.

Configuracion y alistamiento del software, hardware y firmware a la ultima version estable
aprobada por el fabricante.

Implementacion de la soluciéon de acuerdo a las mejores practicas de los fabricantes,
teniendo en cuenta una arquitectura de red segura.

Pruebas de Servicio de las plataformas ofertadas.
Puesta en Produccién de las plataformas ofertadas.
Estabilizacion de las plataformas ofertadas.
Entrega de la solucidn a satisfaccidn de la entidad.

Dentro de los servicios se debe tener en cuenta la Instalacién, configuracién y puesta en
produccién de los dispositivos ofertados, asi como la estrega a satisfaccion de los mismos a



la entidad, realizando todas las tareas y suministros necesarios para cumplir con ello, sin
gue esto genere gastos o cobros adicionales para la entidad.

Se deben incluir en la oferta actividades periddicas de mantenimiento preventivo con el fin
de minimizar problemas y mantener los sistemas actualizados, estas actividades deben ser
con previa aprobacion del responsable Tl de la entidad, minimo una vez por afio durante el
periodo del contrato.

Los proponentes cada tres meses deben realizar una visita en la cual deben validar las reglas
y parametros establecidos en la solucién de seguridad y deben realizar afinamientos o
nuevas configuraciones de acuerdo a las solicitudes de UAEAC.

El contratista debe realizar y documentar entre otras, las siguientes actividades previa
coordinacién con el supervisor del contrato en desarrollo.

Revisar la consistencia de los Backups realizados a la solucién implementada. Hacer uso de
las herramientas de deteccion, diagndstico y resolucion de novedades que ayuden a
conservar la estabilidad y éptimo rendimiento de la plataforma, en forma escrita.

Mantener actualizados los niveles de Firmware de los componentes ofertados de acuerdo
con las ultimas versiones estables liberadas por el fabricante.

Al finalizar cada visita correctiva y/o preventiva el contratista generara un informe de
servicio en la que constara el resumen de las actividades realizadas (actualizacion, soporte
y mantenimiento), problemas presentados, soluciones utilizadas y recomendaciones. De
igual forma quedara constancia en la misma acta o informe de servicio si hubo cambio de
software y/o en la configuracion.

El oferente debe contemplar una capacitacion en modalidad de transferencia de
conocimientos para 5 funcionarios de la entidad de acuerdo a las arquitecturas
implementadas de minimo 40 horas.

Topologia (RI)

Dadas las caracteristicas de los servicios que se transportan por la Red de
Telecomunicaciones Aeronauticas, y para efectos del analisis y evaluacién de la propuesta;
se requiere que el proponente presente en su oferta un esquema y descripcion general en
cuanto a la topologia, hardware de la solucién propuesta.

Soporte Técnico en Caso de Falla (RI)

Con la oferta se debe presentar el procedimiento que aplicara para la atencién de fallas de
los equipos (24*7*4).



El contratista debe disponer de personal calificado para brindar soporte técnico y atencion
de las fallas para las sedes contratadas.

El control y seguimiento de las fallas o reportes se realizard con apertura de casos
individuales.

El contratista debe coordinar todos los aspectos logisticos con el fin de superar la falla en
el menor tiempo posible.

De requerirse el fabricante debe suministrar asistencia técnica de forma telefdénica o
remotamente mediante el acceso a la red.

En caso de presentarse una falla, se generara la apertura del reporte o el caso, el cual debe
incluir el nombre del sitio que corresponde y el evento o falla que se registra.

La Aeronautica Civil es responsable de gestionar los permisos de acceso e informar a los
administradores de los aeropuertos o jefes de soporte técnico.

Se debe suministra las cedulas de ciudadania, planilla de paz y salvo de salud, pension, ARL
y parafiscales, para que puedan intervenir los equipos en las instalaciones de la Aeronautica
Civil.



Plan de Garantias (RI)

El contratista se obliga a cumplir con la totalidad de las garantias técnicas exigidas en el
pliego (3 afios).

El contratista debe presentar un plan de garantias técnicas, mediante el cual expresa
claramente que brindara el soporte técnico y velara por un correcto funcionamiento de cada
uno de los equipos suministrados.

Mantenimiento Preventivo (RI)

El contratista es responsable de realizar una programacién de mantenimiento preventivo
de los equipos que el instale para la prestacién del servicio.

Previo a la realizacién del mantenimiento el contratista debe realizar las coordinaciones
pertinentes e informar la duracidn, personal utilizado, herramientas e instrumentacion
requerida, la cual serd proporcionada a su cargo y costo

El contratista tiene la obligaciéon de efectuar minimo un (1) mantenimiento preventivo
(hardware y software), durante la vigencia de la garantia técnica.

Durante la suscripcién del ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar el cronograma de
mantenimientos preventivos, este cronograma debe indicar las fechas previstas para el
desarrollo de las actividades. Este cronograma forma parte del ACTA DE INICIO del Contrato.

El contratista debe proporcionar los insumos necesarios para las labores de mantenimiento
preventivo (limpieza).

Mantenimiento Correctivo (RI)

El servicio de mantenimiento correctivo debe ser prestado por el contratista.

El servicio de soporte debe incluir atencidn, correccidn de incidentes y consultas a través de
llamadas telefénicas, correo electrénico, sesiones remotas y atencién en sitio en horario
Habil y No Habil, las 24 Horas del dia.

En caso de un dafio en alguno de los equipos objeto del presente contrato se debe realizar
el cambio en maximo 4 horas para los que este ubicados en la sede principal de la
Aeronautica Civil, y en maximo 4 dias para los equipos que este fuera de Bogota



Los mantenimientos correctivos no generan costos adicionales en la contratacion.

La Aeronautica Civil puede informar via e-mail cuando se presente una falla o deficiencia en
el correcto funcionamiento de los equipos.

El contratista debe proceder a realizar el desplazamiento del personal técnico encargado de
realizar el mantenimiento correctivo en el sitio.

El contratista es responsable de realizar el diagndstico definitivo para superar la falla
técnica.

De ser necesario el contratista debe realizar el remplazo de las partes defectuosas hasta
recuperar la operacion del sistema y restablecer el servicio.

Al finalizar la intervencién, el contratista debe presentar un informe detallado de las
actividades y procedimientos realizados en el sitio.

Todos los elementos que sean requeridos para la reparacidn de un equipo defectuoso seran
provistos por el contratista sin costo adicional para la Aeronautica Civil, al igual que los
vidticos y demas costos que generen este tipo de servicios.

Control del Mantenimiento (RI)

El mantenimiento preventivo y correctivo sera controlado por medio de los reportes de
mantenimiento.

El informe de intervencidn debe ser entregado a la Aeronautica Civil en los dias habiles
siguientes a la finalizacion de visita.

Es imprescindible que las labores se realicen en presencia del personal técnico de la
Aeronautica Civil que se encuentra atendiendo la estacién o aeropuerto.

Los reportes deben ser presentados por el contratista con la siguiente informacién: Sitio
que se intervino, fecha de comienzo y fecha de fin, hora de entrada y salida en que se realiza
el servicio, el nombre del técnico o ingeniero que atendio el servicio, relacién de los trabajos
realizados e instrumentacién utilizada, conclusiones, personal de Aerondutica Civil
presente, y demds notas y observaciones necesarias.

Previamente a la intervencién se deben realizar las coordinaciones pertinentes de las
labores con el personal técnico de la Aerondutica Civil.



Manejo de Médulos, Tarjetas y Partes (Rl)

Los mddulos, tarjetas y partes que sea necesario cambiar para los efectos de cumplir con la
garantia técnica, son de responsabilidad del contratista.

El contratista debe encargarse del suministro, almacenamiento, embalaje, transporte y
nacionalizacién de los mismos al sitio.

Los mddulos, tarjetas y partes que sean substituidas, deben ser entregadas al contratista
para ser dados de baja.

Se debe suscribir un ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES en donde se indique las cantidades,
numeros de parte, numeros de serie de los elementos, la causa del reemplazo.

Para el recibo de mddulos, tarjetas y partes, se debe suscribir un ACTA DE RECIBO DE
MATERIALES en donde debe indicarse los nimeros de serie, nimeros de parte y cantidad
de los nuevos elementos entregados en cumplimiento del contrato.

Condiciones Ambientales y de Operacion (RI)

La Aeronautica Civil pone en disposicion del proyecto el suministro de energia eléctrica en
los sitios de instalacion, 220/110 + 10% VAC; 50/60 + 5% Hz.

Temperatura 5 °C- 35 °C

Humedad relativa 20 - 80 % RH, no condensada

Garantia (RI)

La garantia técnica de cada uno de los equipos suministrados es de minimo tres (3) afios,
contados a partir del recibo a entera satisfaccién del sistema.

Plan de Garantias (RI)

El contratista debe presentar el plan de garantias, el cual debe indicar:



Periodo de vigencia de la garantia, minimo tres (3) afios;

Explicacién de la forma en que operara la garantia;

Certificado de garantia avalado por el fabricante;

Plan de mantenimiento preventivo de los equipos;

Numero telefénico, correo electrénico y direccién de correspondencia para el reporte de
fallas.

Cierre de la Garantia Técnica (RI)

Durante la ultima visita de mantenimiento preventivo, el contratista se encuentra obligado
a realizar un informe del estado funcional de los equipos por cada una de los aeropuertos
donde fueron instalados los sistemas, con el objeto de verificar las condiciones técnicas y
de funcionamiento de los equipos.

En caso de encontrarse anomalias en el funcionamiento, el contratista tiene la obligacién
de solucionar el problema en un término no mayor a 15 dias habiles. De esta visita se debe
suscribir un acta de cierre de la garantia técnica en donde conste el normal funcionamiento
de los sistemas.

Documentacion Técnica (RI)

El contratista debe entregar junto con los equipos suministrados la siguiente
documentacién técnica que servira a la Aeronautica Civil.

Manuales técnicos y de usuario de los equipos y la solucién.

Descripcion detallada de la instalacion e interconexion de cada uno de los equipos.
Copias electronicas (USB) de la documentacion técnica

USB para la restauracidn del sistema con procedimiento.

Accesorios e Instalacion (RI)

La instalacién de los equipos de la red de telecomunicaciones aeronauticas y el cableado en
cada uno de los sitios debe cumplir con todas las normas y requerimientos de cableados
estructurado para voz, datos y suministro eléctrico guardando la estética y buena
presentacion del lugar.

Las instalaciones que realice el contratista deben cumplir con el RITEL y RETIE.



Los equipos deben ser instalados con los elementos y accesorios necesarios para garantizar
la correcta instalacion y puesta en servicio.

No se aceptan reclamos por parte del contratista con referencia a la necesidad de adquirir
elementos para la adecuada instalacion o necesidad de adquisicion de mddulos o accesorios
adicionales para el funcionamiento del sistema conforme a las necesidades de la
Aerondutica Civil.

El contratista debe realizar el dimensionamiento de elementos, accesorios y materiales
necesarios para la adecuada instalacién y puesta en servicio de los equipos.

Para la instalacion de los equipos la Aerondutica Civil suministra los espacios locativos,
siendo responsabilidad del contratista suministrar lo que se requiera segun el caso.

Todos los equipos requeridos deben ser fijados al rack mediante tornillos, no se admite el
uso de abrazaderas pldsticas para la fijacion.

Para el manejo del cable UTP Categoria 6A se debe utilizar velcro, no se aceptan amarres
plasticos.

El contratista es responsable de la instalacién, interconexién, canalizaciones del nuevo
cableado para la puesta en servicio del sistema.

El contratista se encuentra obligado a realizar la instalaciéon acorde con la normatividad o
recomendaciones vigentes en la materia.

Todos los cables deben estar debidamente etiquetados.

El contratista debe instalar los tramos de cablofil que se requieran para el tendido de
cableados e interconexiones.

Actualizacion Tecnoldgica (RI)

Si durante el periodo de ejecucidn del contrato los bienes objeto del mismo, son
actualizados tecnoldgicamente por el fabricante; el contratista debe entregar la version
mejorada de los mismos.

Los equipos ofrecidos deben ser fabricados de acuerdo a las Ultimas tecnologias
desarrolladas en el mercado.



Las partes y accesorios descontinuados por el fabricante pueden ser reemplazados por uno
elementos de caracteristicas técnicas iguales o superiores siempre y cuando sea autorizado

por la Aeronautica Civil.

El contratista debe

renovar las licencias de los equipos ACTUALMENTE EN

FUNCIONAMIENTO de aeronautica civiles.

FICHA TECNICA RENOVACION DE CONTRATOS DE SOPROTE

item Caracteristicas

Descripcidon

RENOVACION DE
CONTRATOS DE SOPORTE

- El proponente deberarealizar larenovacidn de los contratos de soporte de los siguientes
equipos por un periodo de tres(3) aflos. Adiconalmente se les deberd asodar el software
que habilite la portabilidad del licenciamiento, Los equiposy seriales sonlos siguientes:

JAE1S3703TE WS- CAS00K-244-ES

FDO1939B00DH WS- C2960xR- 24T 5-|

FOC19185490 WS- C2960x- 48FP5-L
FCWIS01AZBD WS- C2960K-48LP5-L
FDO1939BOA] WS- C29B0XR-24T5-|

FDO19251158  WS-C2960KR- 48P 5-1
FOOL1937105% WS- C2960XR-24PS-|

FDO1937105G W S-C2960xR- 24P5-|

FOWI1901AZEA WS- C2960K-48LPS-L
FDOL192EI0WMN - WS- C2960KR- 48LPS-|
FOWI190LAZEW WS- C2960-48LP3-L
FCWIS01ADDD WS- C2960x- 48LPS-L
FDOL1922510TH WS- C2960XR- 458LP5-|
FDOL92EI0TL WS- C2960xR- 48LPS-|
FDO1937105R WS- C290XR- 24P 5-|
FDO1937I05F WS- C2960XR-24PS-|
FDO1937105H WS- C2960xR- 24P 5-|

El nivel de servido es 8x5xMBD para todoslos equipos, con excepa dn del WS-CA5000- 24x-
ES, cuyo servicio serd 24 7xd

Pruebas de Aceptacion en Fabrica — FAT (RI)

El contratista se encuentra en la obligacion de sufragar los viaticos (Decreto 239 y 231 del

DAFP), tiquetes aéreos

(nacionales e internacionales), costos de visado (segun aplique) y

seguros de viaje a los funcionarios designados para las pruebas de aceptacion y de montaje
de los equipos en fabrica.

Las pruebas de aceptaciéon en fabrica tendran una duracidn de ocho dias habiles sin incluir
los dias de desplazamiento a la casa matriz del fabricante.

Las pruebas en fabrica seran realizadas entre los funcionarios designados por la Aerondutica
Civil y el personal del fabricante.



Las pruebas FAT seran realizadas por el supervisor del contrato (1), mas cinco (5)
funcionarios que serdn designados por la Direccidon de Telecomunicaciones y Ayudas a la
Navegacion Aérea.

Pruebas de Aceptacion en Sitio - SAT (RI)

Posterior a la instalacion de la infraestructura de la red y seguridad perimetral se realizaran
los protocolos de aceptacidn, las pruebas seran verificadas en el sistema SIEM de nueva
generacion.

Las pruebas contempladas en los protocolos de aceptacién deben ser realizadas
conjuntamente entre el contratista y los funcionario(s) de la Aeronautica Civil.

El contratista debe programar las pruebas en conjunto con el personal técnico de la
Aerondutica Civil y se suscribird el reporte escrito del resultado de las pruebas de
efectuadas.

No se acepta el sistema que no supera con éxito las pruebas.

Programa de Entrenamiento en Sitio — OIT (RI)

Un especialista en los equipos certificado por la fabrica debe realizar el entrenamiento al
personal técnico de la Aerondautica Civil.

El entrenamiento consiste en un curso tedrico-practico de los equipos ofertados.

El curso tiene por objeto que los técnicos de la AEROCIVIL reciban la suficiente instruccion
tedrica — practica del funcionamiento de los equipos, que permita aplicar en forma eficiente
y eficaz los correctivos necesarios para reponer la operatividad del equipo en falla.

El contratista debe disponer para el entrenamiento las herramientas necesarias para
impartir el curso (video beam, portatil, marcadores).

Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de los cursos, el contratista debe entregar a
cada uno de los asistentes al curso el siguiente material: Un cuaderno cuadriculado de pasta
dura de minimo 100 hojas, un lapicero, un lapiz No. 2, sacapuntas, borrador de natas y un
cuaderno del material del curso impreso a color con la informacién completa de las
presentaciones.



El idioma utilizado en para el programa de entrenamiento sera el espafiol; en el caso que se
utilice un idioma extranjero, el contratista tiene la obligacion de suministrar el traductor
para el desarrollo de la actividad.

El contratista debe proveer servicios de capacitacidn certificada de toda la solucién
a implementar para Dieciséis (16) funcionarios de la entidad de los productos

) ofertados en niveles distintos de complejidad en el siguiente orden:
CAPACITACION

RED
Curso basico operacién y mantenimientos de redes (40 Horas)

Curso basico operacién y mantenimientos de redes (40 Horas)

El contratista debe proveer servicios de capacitacion certificada de toda la solucién
a implementar para Dieciséis (16) funcionarios de la entidad de los productos
ofertados en niveles distintos de complejidad en el siguiente orden:

Curso basico en seguridad informatica (20 Horas)
CAPACITACION
SEGURIDAD Curso avanzado de seguridad NGFW (20 Horas)
Sandbox: Curso oficial - 8 horas

Firewall de Aplicaciones WEB: Curso oficial - 8 horas

DDoS: Curso oficial - 8 horas

SIEM de Nueva Generacidén: Curso oficial- 16 horas

Control del Plazo de Ejecucion (RI)

Para controlar el plazo de ejecucidn, la Aeronautica Civil solicita que sea presentado el
FORMATO No. 9 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, debidamente diligenciado en la
propuesta.

El proponente debe definir las actividades del proyecto, duracién de la actividad, fecha de
comienzo, fecha de fin y establecer relaciones entre las actividades, calcular las holguras y
ruta critica.



El contratista debe presentar a los DOS (2) dias HABILES siguientes a la suscripcion del ACTA
DE INICIO, el Cronograma de actividades ajustado.

Una vez aprobado el cronograma de actividades del contrato, no puede ser modificadas las
fechas definidas, salvo cualquiera de los siguientes hechos:

Por solicitud del Contratista. Tal solicitud debe estar debidamente justificada y en
todo caso estara sujeta a la aprobacién de la Aeronautica Civil. La solicitud podra ser
aceptada o rechazada.

Por orden escrita de la UNIDAD. La cual podrd ser de simple modificacién de las
actividades de instalacidn del sistema, motivado principalmente por el impacto que
puedan tener algunas de ellas sobre la operatividad del aeropuerto, estacion
aeronautica o afectacion del servicio.

Las modificaciones al cronograma de actividades del proyecto que se produzcan de acuerdo
con lo anterior, deben concretarse en forma inmediata en un programa actualizado que
sera entregado dos dias habiles siguientes al cambio.

Los plazos de ejecucion solo podran ser modificados mediante prorrogas o suspensiones en
los casos que se enmarquen dentro de la Ley.

Es obligacién del contratista presentar debidamente soportado y con la antelacién
pertinente la justificacién de la solicitud de prdrroga o suspensién y anexar los ajustes al

Cronograma de Actividades del Proyecto, con las respectivas modificaciones, el cual servira
de base para el control del plazo de ejecucidn de las actividades.

Reporte de Avance, Gestion y Desempeiio (RI)

Cada mes o tres meses durante la ejecucién del contrato, el contratista debe elaborar y
presentar un informe donde indique el avance en el suministro, instalacidon y puesta en
servicio de los sistemas.

Informes y Notas sobre la Ejecucion del Contrato (RI)

Se advierte que el contratista debe tener en consideraciéon las normas de seguridad
establecidas por la Aeronautica Civil y el concesionario.

Los tramites de ingreso del personal y vehiculos del contratista son de su responsabilidad.



La supervisoria realizard Unicamente la presentacion de los documentos que exija el
concesionario.

Los costos en los que incurra el contratista para recibir los permisos son a su cargo.

Limpieza General (RI)

El contratista durante las labores de instalacién del sistema debe al final de cada jornada de
trabajo dejar limpia el drea de todo material extrafio a fin de prevenir posibles dafios o
accidentes en los equipos existentes o las personas que puedan transitar o laborar dentro
de las areas de trabajo.

Al finalizar las labores de instalacion el contratista debe hacer una limpieza general del 4rea
de trabajo.

El contratista debe efectuar el manejo adecuado de los desechos y material remanente de
su instalacién, se debe dar la disposicién adecuada del material sobrante.

Personal del Contratista (RI)

El personal del contratista debe estar debidamente identificado (Carnet) y portar los
elementos de proteccidn personal cuando sus laboras asi lo requieran.

Materiales y Equipos para la Construccion y Montaje (RI)

Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de la
instalacion o montaje deben ser de alta calidad y adecuados al objeto que se les destina.

El Contratista debe proveer a su personal las herramientas, e instrumentacién necesaria
para la instalacion.

Los accesorios o elementos que se empleen en la instalacién podran ser rechazados por la
supervisoria.

El material rechazado serad retirado del lugar y reemplazado por otro adecuado hasta
corregir la observacién de forma satisfactoria, todo ello sin lugar a pago extra.

El Contratista se obliga a suministrar oportunamente el equipo y herramientas requeridas
instalacion.



Es a cuentay riesgo exclusivo y total de los Contratistas, todos los dafios, deterioros, pérdida
total o parcial de los elementos, materiales y equipos.

En caso de dafio, deterioro o pérdida, los Contratistas deben reparar o reemplazar el
elemento dafiado, a su cargo y a entera satisfaccion de la supervisoria.

Informacion sobre el Trabajo y Manifestaciones hechas por el Contratista (Rl)

El proponente debe haber conocido y estudiado todo lo concerniente a la naturaleza del
trabajo y a los sitios en donde se realizard el mismo; las condiciones y limitaciones del
transporte hasta el sitio, manejo y almacenamiento de materiales; la disponibilidad de
mano de obra, energia eléctrica, comunicaciones, las condiciones y caracteristicas de la
instalacion, las caracteristicas de las equipos requeridos para la ejecucién del trabajo; las
reglamentaciones gubernamentales y las normatividades ambientales; las leyes laborales
referentes a salarios, cargas y prestaciones sociales; las reglamentaciones colombianas
referentes al transporte aéreo, maritimo, fluvial y terrestre; las leyes y en general, todos los
demas factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener informacion y que en
alguna forma puedan afectar el proyecto, los plazos para la ejecucidn y su costo, los cuales
deben ser tenidos en cuenta para preparar su propuesta.

El Contratista renuncia al derecho de reclamar compensacidn adicional, ampliacién de plazo
o concesiones de cualquier naturaleza como consecuencia de informaciones incorrectas,
insuficientes o interpretaciones erréneas de las informaciones mencionadas arriba o por la
omisidn de los estudios que debe hacer de acuerdo con lo establecido en esta seccidn.

El hecho de que parte de la informacion anterior se haya suministrado durante la etapa
precontractual en estos documentos, no lo releva de la responsabilidad de investigar
directamente las dificultades y costos que conlleva ejecutar el proyecto de manera
satisfactoria.

Confiabilidad y Vida Util de los Equipos (RI)

La estabilidad de los ajustes, técnicas de los circuitos y componentes utilizados en la
fabricacidn de todos los equipos a suministrar, deben ser completamente operacionales a
las condiciones ambientales del sitio de instalacion.

Los equipos deben ser fabricados con componentes de estado sélido, no se aceptan partes
maviles ni ajustes mecdanicos, excepto los ventiladores para refrigeracion.



Igualmente es obligacion del contratista realizar los trabajos y adecuaciones necesarias para
la instalacion de los equipos, con el fin de no generar problemas futuros en sistemas ya
instalados.

6.11. Contratacion

A continuacidn, se describe el modo de contratacidn la cual sera por licitacidén publica por el monto
del contrato.

6.11.1 Plazo

El plazo de ejecucidn del contrato es de ciento sesenta (160) dias calendario o antes del 22 de
diciembre de 2017, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos exigidos para la ejecucion del contrato.

6.11.2 Modalidad de Seleccién del Contratista y su Justificacion

La modalidad de seleccién adoptada para el presente proceso de contratacién es la LICITACION
PUBLICA, de conformidad con el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

6.11.3 Forma de Pago

Pago CONTRA ENTREGA DEL ACTA DE RECIBO FINAL

6.11.4 Anticipo

Se otorga en calidad de anticipo un 30% del valor del contrato, el cuan debe ser amparado mediante
poliza de seguros. Se debe constituir una fiducia, los rendimientos financieros deben ser
consignados al final del contrato.

6.11.5 Justificacidn de los factores de seleccidon

De conformidad con los articulos 5 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015,
la seleccidn del contratista debe recaer sobre ofrecimiento mas favorable para la entidad. Se deben


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2

determinar los factores de seleccidon conforme a la modalidad de contratacidn establecida y los
requisitos habilitantes y aspectos puntuables de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007, ley 1474 del 2011 y Decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones que regulan la materia.

6.11.6 Requisitos habilitantes

La Aerondutica Civil verificara directamente con la informacién que entreguen los proponentes en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) el cumplimiento de los requisitos habilitantes, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, articulo 5, el Decreto 1082 de 2015.

6.11.7 Capacidad financiera

Se adjuntan los requisitos de capacidad financiera emitidos mediante comunicacion: 3300-
2017013062

6.11.8 Capacidad técnica - Experiencia general

La Aeronautica Civil verificara la experiencia del proponente con los contratos registrados en el
RUP, sin importar el afo de ejecucion, identificados en los cddigos UNSPSC requeridos a
continuacién, y que sumados su valor total expresado en S.M.M.L.V. sea igual o superior al cien
por ciento (100%) del presupuesto oficial, asi:

Se verificaran los contratos inscritos en el RUP en cualquiera de los grupos de cédigos requeridos
a continuacion:

CODIGOS S.M.M.L.V

Grupo 1
[43222500] Equipos de seguridad de red; y
[43222600] Equipo de servicio de red;

0] 6801

Grupo 2
[43233200] Software de seguridad y proteccion; y

[43222600] Equipo de servicio de red;

En caso de estructuras plurales, uno de los integrantes del proponente debe aportar como minimo
el cincuenta (50%) de la experiencia.



Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, deberan diligenciar el Formato
No. 11, adjuntando las certificaciones respectivas, las cuales deberan contener el nombre del
contratante, del contratista, objeto, fecha de inicio, fecha de terminacidén y valor del contrato, las
cuales deben cumplir con lo exigido en el articulo 480 del Cédigo de Comercio y la Resolucion 7144
del 20 de octubre de 2014 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para los
documentos publicos.

Si el valor del contrato estd pactado en una moneda extranjera se convertira a pesos colombianos,
tomando como referencia la tasa de cambio oficial vigente a la fecha de terminacién del contrato,
luego se procederd a actualizar dicha suma en SMMLYV al afio de apertura del proceso contractual.

6.12. Implementacién

6.12.1. Solucién de Core Datacenter

Modelo Data Center Cisco
ACI (Aplication Centric Infraestructure)

Es el modelo de SDN (Software Definded Network) para Centro de Datos donde usa VxLAN para
transportar los paquetes entre switches a través de IPs de manera automadtica con una visibilidad
completa del trafico.

Las redes definidas por software (SDN) permiten a las organizaciones acelerar la implementacion y
la distribucién de aplicaciones reduciendo drasticamente los costos de Tl mediante la
automatizacion del flujo de trabajo basada en politicas. La tecnologia SDN habilita arquitecturas de
nube mediante distribuciéon y movilidad de aplicaciones de manera automatizada, a pedido y a
escala. Las SDN incrementan los beneficios de la virtualizacién del centro de datos, ya que aumentan
la flexibilidad y la utilizacién de recursos y reducen los gastos generales y los costos de
infraestructura.

Para lograr estos objetivos empresariales, las SDN convergen la administracion de los servicios de
red y aplicaciones en plataformas de coordinacidn centralizadas y ampliables que pueden
automatizar el aprovisionamiento y la configuracién de toda la infraestructura. Politicas de TI
centralizadas comunes unifican grupos y flujos de trabajo de Tl dispares. El resultado es una
infraestructura moderna que puede distribuir nuevas aplicaciones y servicios en minutos, en vez de
dias o semanas como antes.

Comparativo con el modelo tradicional:



Opciones de administracion:

CLI (Comand Line Interface)

Copie y Pegue

Automatizacién limitada

Dependiendo de la plataforma es diferente.

P wnNe

Limitaciones:

Esquema enfocado a la caja

No tiene politicas de red

Falta de configuracion consistente
Configuraciones viejas que sobran o desconocidas
Conectividad inmediata de cualquiera a cualquiera
Falta de visibilidad de trafico

Redes virtuales y fisicas separadas

Gestidn de L7 separada

©®NO U A WNE

ACI Networking
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Opciones de administracion

1. GUI (interfaz Grafica)
2. CL

3. XML/JSON

4. Scripting

5. Open API

6. Automation



Beneficios:

NoukwNPR

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Administracion Distribuida y Centralizada

Visibilidad Total de trafico

Auto documentacién

Red Virtual y fisica integrada

Gestidn integrada de dispositivos L4-7

Red definida por policitas

ACl usa tennans para separar trafico légicamente y se puede mover dentro del fabric de
manera dinamica y rapida

Concepto de Endpoint Groups, separa de manera rapida un grupo de dispositivos concepto
de micro segmentacion no importa que este en la misma subred si no hay una policita los
equipos no se pueden ver.

El fabric es libre de loop, por tal razén no se requiere spanning tree en el data center,
anulando cualquier problema de convergencia

Nuevo concepto de application network profiles son containers entre uno o mar EPGs
asociado a politicas de conexién

Se convierte en una red segura con ACI End Point Groups

Una red HA, que ya no requiere procesos de actualizacién de software con reinicio de
equipos, las controladoras se programan para actualizar un equipo del fabric y el trafico
mientras realiza el proceso no pasa por el dispositivo que esta siendo actualizado

En el APIC puede contener una base de fimware y configuraciones validadas

Un nuevo concepto de ACLs contratos para determinar el trafico con filtros y flagged para
manejar el trafico en el fabric

Soporta multiples combinaciones de combinacién de protocolos para transportar el trafico

Capacidad de Crecimiento
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6.12.2. Solucién de seguridad

La seguridad e integridad informatica de una empresa es primordial. Los ataques por red y
pérdidas de informacién ocasionan un gran trastorno y no solo la imagen si no también el
funcionamiento y progreso de una empresa se ven afectados.

Una plataforma robusta para el control de accesos y proteccion de los servicios informaticos
garantiza un correcto aprovechamiento de la infraestructura y garantiza la integridad y
confidencialidad de la informacién.

Firewall

e Control de trafico de red desde y a hacia Internet.

e Proteccidon contra ataques externos.

e Control de usuarios.

e Generacion y administracion de VPN's

e Conexidn para equipos remotos (portatiles y dispositivos méviles)
e Gestidon de ancho de banda de internet

e IDS

e Sistemas de Deteccion de Intrusos.
e |PS

e Antivirus corporativo

e Medidas de seguridad contra virus.
e Mecanismos Activo y Pasivos




WAF

Un WAF (Web Application Firewall) es un dispositivo hardware o software que permite proteger los

servidores de aplicaciones web de determinados ataques especificos en Internet. Se controlan las

transacciones al servidor web de nuestro negocio.

Basicamente nos permite evitar (entre otras) los siguientes ataques:

Cross-site scripting que consiste en la inclusion de cddigo script malicioso en el cliente que
consulta el servidor web.

SQL injection que consiste en introducir un cédigo SQL que vulnere la Base de Datos de
nuestro servidor.

Denial-of-service que consiste en que el servidor de aplicacidon sea incapaz de servir

peticiones correctas de usuarios.

SANDBOX

Un sandbox es un mecanismo de seguridad para disponer de un entorno aislado del resto del
sistema operativo.

Todos los programas que se ejecutan dentro de un sandbox lo hacen de forma controlada mediante
los siguientes aspectos:

Se les asigna un espacio en disco. Estos programas no podran acceder a ningun espacio del
disco que no les haya sido asignado previamente.

Podemos hacer que nuestros programas se ejecuten en un sistema de archivos temporal
(tmpfs) para aislarlos del resto del sistema operativo.

También se les asigna un espacio en memoria. Los programas no podran acceder a otras
partes de la memoria que no les hayan sido asignadas.

Les podemos dar o restringir la capacidad para acceder y consultar dispositivos de
almacenamiento externos.

Les restringimos la capacidad para que puedan inspeccionar la maquina anfitrion.
Podemos restringir el acceso de los programas a la red, al servidor de las X, al servidor de
sonido, etc.

Podemos limitar el ancho de banda que usa un determinado programa.



6.12.3. Topologia final

De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en la documentacién anexa, la topologia al
final de la implementacién deberia ser la siguiente, la cual garantizaria la alta disponibilidad,

confiabilidad y seguridad de todos los servicios y equipos de la red de Telecomunicaciones
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